
北京阻燃保温板厂家

产品名称 北京阻燃保温板厂家

公司名称 北京军涛伟业工贸有限公司

价格 280.00/立方

规格参数 品牌:军涛伟业
型号:X150
导热系数:0.028

公司地址 北京房山区良乡南刘庄村东路

联系电话  15110188803

产品详情

XPS保温板就是挤塑式聚乙烯隔热保温板，它是以聚乙烯树脂为原料加上其他的原辅料与

聚含物,通过加热混合同时注入催化剂,然后挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板.它的学

名为绝热用挤塑聚乙烯泡沫塑料（简称XPS),XPS具有的闭孔蜂窝结构，这种结构让XPS板

有极低的吸水性（几乎不吸水）、低热导系数、高抗压性、抗老化性（正常使用几乎无老

化分解现象）。       XPS保温板的性能特点 1、优良的保温隔热性 具有高热阻、低线

性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热

，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，领先优势不言而喻。

实践明20mm厚的XPS挤塑保温板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚乙烯，120mm厚水泥

珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温的最佳之选。 2、卓越的高强度抗压性 由于XPS板的

特殊结构，其抗压强度极高、抗冲击性极强，根据XPS的不同型号及厚度其抗压强度达到

150～500Kpa以上，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道

、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。 3、优质的憎水、防潮性 吸水率是衡量保

温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极

易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚乙烯分子结

构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等

问题。 4、质地轻、使用方便 XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使

其具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。

5、稳定性、防腐性好 长时间的使用中，不老化、不分解、不产生有害物质，其化学性能



极其稳定，不会因吸水和腐蚀等导致降解，使其性能下降，在高温环境下仍能保持其优越

的性能，根据有关资料介绍，XPS挤塑保温板即使使用30～40年，仍能保持优异的性能，

且不会发生分解或霉变，没有有毒物质的挥发。 6、产品环保性能 XPS板经国家有关部门

检测起化学性能稳定，不挥发有害物质，对人体无害，生产原料采用环保型材料，不产生

任何工业污染。该产品属环保型建材。 适用范围 建筑物屋面保温、钢结构屋面、建筑物

墙体保温、建筑物地面保湿、广场地面、地面冻胀控制、中央空调通风管道等。

 

公司名称︰ 北京保温板材料生产厂家   公司地址︰ 北京。房山区 良乡   公司电话︰

15110188803   公司传真︰ 010-61501346   联系人︰ 朱海港 先生 (经理)   

联系电话︰ 15110188803    

公司网址︰ http://www.bjjtwnety.
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