
TR90素材附着力差、难处理的终结者

产品名称 TR90素材附着力差、难处理的终结者

公司名称 东莞市源雅化工材料有限公司

价格 1.00/公斤

规格参数 品牌:源雅
型号:TR90处理剂

公司地址 广东省东莞市长安镇

联系电话 0769-85781322 13809826296

产品详情

 TR90是尼龙材料的一种，俗称记忆尼龙。广泛应用于眼镜框这一行业，其的特点是韧性好，然而，在
对其表面加工时则显得不尽人意，喷油不上，过不了折弯测试是***明显的问题。市场上虽有表面打底水
这样一种产品，但是没有专业针对TR90这种材质的专用底涂水。东莞市源雅化工材料有限公司积极发现
眼镜行业这一市场，把握机会，其高级工程师进行积极的研究探索，研发出了专用TR90尼龙底涂水。其
轻松通过百格测试，９０度折弯测试也不会出现爆漆现象。眼镜行业市场主要集中在浙江杜桥镇和江西
鹰潭这两个地区。如贵公司有遇到喷油掉漆的问题可以找东莞市源雅化工材料公司产品的尼龙底涂水，
从而更好地使贵公司走在行业的前端，使贵公司得到长期的可持续发展，将贵公司进一步地扩大。

 

  １．化学组成：特殊丙稀酸树脂。

 

  ２．密度（ｇ／ｃｍ２）：０．９０．

 

  ３．外观：淡黄色透明液体。

 

  产品应用：

 

  １．作处理剂使用，面漆用常规UV，ＰＵ，橡胶漆，塑胶漆等。



 

  ２．作附着力促进剂使用，提高附着力之用途。

 

  使用方法

 

   1.使用前请先将素材擦拭干净，去除素材表面残留的脱模剂和油脂等。

 

   2.作处理剂使用：用甲苯1：3-8开稀。

 

   3.按5~10比例加入涂料体系中，能提高涂层对TR90素材的附着力。
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