
机动叉车加装电子秤

产品名称 机动叉车加装电子秤

公司名称 运城市巨力工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 运城市空港新区康杰大道北路商贸城4-24号

联系电话  15152698955

产品详情

 叉车加装电子秤 

机动叉车加装电子秤的详细资料：

 

机动叉车加装电子秤,5吨机动叉车加装电子秤

奉贤：南桥镇、奉城镇、庄行镇、金汇镇、四团镇、青村镇、柘林镇、海湾镇

一、改装叉车介绍：

上海台迈衡器，历经若干年的专研，终于研发出新型产品——内燃轮式叉车秤，电动轮式叉车秤。在不
改变叉车任何结构的基础上加装秤重装置，采用高敏度进口传感器，精度由原来的百分之一提升到0.1/10
0，分度值0.2kg/0.5kg/1kg/2kg。

    该产品原理是受到来自受力方向的力时(如货物重力)，弹性体产生相应的微量变形,通过传力机构传
递给数字称重仪表,传感器输出的重力信号经过无线传输将传感器模拟信号，通过AD转换成为数字信号
并通过中央控制器计算后将称重数值显示出来的一种快捷记重工具。该产品不仅仅完全能满足现有装车
需求，更能体现物流装车提前计量管理的先进化

二、技术参数  

★精度：正负0.1％，达到国际合法计量组织OIML的Y（b）精度等级。 

★显示分度值：1kg

★工作电压：12V（正负30％） 



★工作电流：200mA～300mA 

★工作温度：1、液晶显示-25度到60度 2、数码管显示-40度到60度 

★最小称量：20kg 

★电子秤显示：清晰的LED液晶显示或荧光显示（112＊64mm） 

★电子秤尺寸：210＊170＊50mm（长＊宽＊高）

 

三、功能及特点

★采用高精度传感器A／D转换器，精度更高。  

★采用人性化设计，信息设置完毕后，称重过程全部自动完成，自动累加，无需人工操作。 

★采用240＊128点阵大屏幕液晶或荧光显示，显示清晰。 

★全中文菜单提示及中文帮助信息。 

★全中文拼音输入，可输入任意单位名称、货物种类、过磅员等任意信息，并打印。 

★仪表和键盘均有背光显示，方便在夜间或坑道使用。 

★可选装GPRS传输系统，从管理中心即可调阅称重累计信息。

★累计装载重量设定和显示，报警功能； 

★单斗重量称重和累计，显示功能； 

★货车车型选择或输入功能和货车车号录入功能； 

★操作者，装载机编号和装车站代号输入功能； 

★作业时间（年，月，日，时，分）记录功能； 

★作业基本数据存储，打印功能； 

★仪表不锈钢外壳，防撞、防腐、防尘。

★可以中文录入不同客户名称，多达1000条存储记录。 

★单次累计重量可查询1000条记录。 

★超重报警功能。 

★使用叉车电源供电。 

★采用双液压传感器及高精度A／D转换器，精度更高。 



★采用人性化设计，信息设置完毕后，称重过程全部自动累计，无需人工操作。 

★采用240×128点阵大屏幕液晶显示屏，显示清晰。 

★全中文菜单提示及中文帮助信息。 

★全中文拼音输入，可输入任意单位名称﹑货物种类﹑过磅员等任意信息并打印。 

★可设置自动置零或手动置零。 

★仪表背光显示，按键背光显示，方便夜间或坑道使用。

详细信息：http://www.shtaimai.com/ParentList-426388.html 

相关产品：

http://www.ybzhan.cn/st73202/product_9179445.html 

http://www.ybzhan.cn/st73202/list_426388.html 
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