
南洋高压电缆YJV22

产品名称 南洋高压电缆YJV22

公司名称 广州南洋电缆有限公司

价格 120.00/米

规格参数 品牌:南洋
型号:YJV
电压:35kV

公司地址 广州经济技术开发区永和区永丰路19号

联系电话  15999957646

产品详情

 型号：YJV22

专业描述：交联绝缘高压电力电缆

品牌：NAN南牌

适用：工程项目，输配电工程项目

产品结构：

1、导体：采用99.99%无氧化铜；

2、钢带铠装：优质合格钢带材料；

3、绝缘：高净度环保型交联聚乙烯绝缘料；

4、护套：高净度环保型聚氯乙烯PVC护套料。

使用特性：

1、额定电压：U。/ U为35kV；

2、导体温度：长期允许工作温度等级70℃；

3、安装温度：电线安装时外界温度宜不低于0℃；

4、弯曲半径：允许弯曲半径不小于电线外径的6倍。



使用标准:

广州南洋电缆品牌各规格型号电力电缆采用国标12706标准，国标19666标准或优于国标标准生产，可按
照客户提供规格型号定制。

   高压电缆的种类:

高压电缆主要种类有YJV电缆、VV电缆、YJLV电缆、VLV电缆。

YJV电缆全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（铜芯）；

VV电缆全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（铜芯）；

YJLV电缆全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆；

VLV电缆全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆。

由于铜导体的出色导电性能，越来越多的工程采用铜芯电力电缆作为供电系统的主干道，而铝芯电力电

缆的应用则较少，尤其是在越高压的电力系统中，选择铜芯电缆的就越多。
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