
防爆专用配电柜

产品名称 防爆专用配电柜

公司名称 乐清隆襄防爆电气有限公司

价格 15.00/台

规格参数 品牌:隆襄防爆
型号:BXM(D)-4K
材质:Q235钢板/304不锈钢/铸铝合金

公司地址 乐清市柳市镇智广村

联系电话 0577-27879129 13736773293

产品详情

 乐清隆襄防爆电气有限公司
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BXM(D)系列防爆照明(动力)配电箱(柜)

1主要用途与适用范围

BXM(D)系列防爆照明(动力)配电箱(柜)（以下简称配电箱）完全符合GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1
部分：设备 通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》、GB
3836.3-2010《爆炸性环境 第3部分：由増安型“e”保护的设备》或GB12476.1-2000《可燃性粉尘环境用
电气设备 第1部分：用外壳和限制表面温度保护和电气设备 第1节：电气设备的技术要求》标准的要求
。主要适用于爆炸性气体环境1区、2区或可燃性粉尘环境20区、21区、22区危险场所，ⅡA、ⅡB、ⅡC
类T1～T4组爆炸性气体或蒸气环境或T1-T6组爆炸性粉尘环境，在交流50Hz、额定电压至380V，作为照
明及动力电路的通断之用。
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2正常工作条件和安装条件

2.1安装地点的海拔不超过2000m；

2.2周围空气温度为-20℃～+40℃，且24h内的平均温度值不超过+35℃；

2.3安装地点的最高温度为+40℃时，空气相对湿度不超过50%；

2.4在较低的温度下允许有较高的相对湿度；

2.5在无显著摇动和冲击、振动的地方；

2.6在含有爆炸性环境场所；

2.7在无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体或蒸气的地方；

2.8在无滴水及其它液体侵入的地方；

2.9污染等级为3级。

3型号的组成及其代表意义

4主要参数及技术性能

4.1防爆标志: ExdeⅡCT4/ExdeⅡBT4/ DIP A20 TA,T6

4.2额定电压:AC380V/220V/50Hz

4.3主回路额定电流:60A～225A

4.4支路数:4、6、8、10、12

4.5防护等级:IP54/IP55/IP65

4.6防腐等级:F1/WF1/WF2

4.7引入口规格:G1/2"～G3"

4.8适用电缆外径:φ6mm～φ55mm

5结构特点

5.1外壳采用铝合金高压铸造成型,表面经抛丸后粉末静电喷塑；

5.2防强腐产品外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具有耐腐蚀，耐冲击及热稳定性好等优
良性能；

5.3本系列产品为复合型结构,主腔采用隔爆型结构,接线腔采用增安型结构.

5.4采用模块化设计,各回路可以自由组合.

5.5内装高分断小型断路器或塑壳式断路器,通过操作壳盖上的手柄而实现分合。



5.6设有接通指示信号灯。

5.7具有过载、短路保护功能，可根据用户要求生产带漏电保护功能产品。

5.8既可作照明电路或动力电路的配电或通断之用，还可为照明、动力配电或通断混用。

5.9可根据用户要求特殊制造。

5.10钢管或电缆布线。

6安装、使用及维护

6.1安装

6.1.1安装工作必须由专业人员进行。

6.1.2安装前应检查配电箱铭牌上所列的基本数据是否符合实际的使用条件。

6.1.3检查配电箱引入装置内的压紧密封圈、垫圈是否齐全完备。

6.1.4将配电箱与场所的接地系统连接起来，接地应牢固可靠。

6.1.5所有紧固件要求有防松措施，不会自行松动。

6.1.6用户接线时，只需打开接线箱，主腔盖不必打开。

6.2使用

6.2.1使用过程中，严禁带电开盖。

6.3维护

6.3.1安装或维修后，应注意保持引入装置处的密封圈压紧，以免影响产品的防爆性能或使产品内部进水
导致故障。

6.3.2定期检查引入装置密封圈，若发现密封圈有老化现象应立即更换。

6.3.3定期检查隔爆面，并及时为隔爆面补涂防锈油。
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