
CCZ1000矿用防爆直读式测尘

产品名称 CCZ1000矿用防爆直读式测尘

公司名称 李沧区创森仪器仪表经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市李沧区沧台路市场

联系电话 0532-83803010 15610558731

产品详情

 CCZ1000矿用防爆直读式测尘

 

 

 

   产 品 说 明

产品简介

该产品是新一代便携式直读粉尘浓度测定仪，适用于测定存在易燃易爆可燃性气体混合物的环境中总粉
尘或呼吸性粉尘浓度，具有数字显示，测值准确，性能稳定，体积小，重量轻，操作简单，使用方便等
特点。

应用场合：

适用于工矿企业劳动部门防尘监测

卫生检疫检测

环境环保检测,污染源调查

市政监烟

科学研究,滤料性能试验等方面快速测试

现场工厂环境，车间粉尘浓度测定,排气口粉尘浓度监测



临时在线除尘/造粒工艺研究总浓度检测

煤矿井下作业场所的总粉尘、呼吸性粉尘、煤尘等

面粉车间，意大利粉车间环境检测

煤粉生产车间安全检测

 

主要技术指标

 

项目

技术指标

浓度测量范围

(0.5～1000)mg/m3

采样流量

2L/min

采样流量误差

≤2.5%

稳定性相对误差

±2.5%

测量误差

≤10%

显示方式

汉显LCD

电池组

2×ICP7S 7000mAh

连续工作时间

＞10h

防爆型式



ExibI

外形尺寸

240×170×120㎜

重量

1.5㎏

配套设备

三脚架、充电器

 

配置清单

1、 主机              1台

2、 充电器            1台

3、 三角架            1付

4、 冲击式采样头      1个

5、 硅脂              1瓶

6、 滤膜（100片装）  1盒

7、 样品盒            5个

8、 滤膜夹（1盒）    10付

9、 校正流量计        1支

10、校正连接头        1个

11、冲击板            5片

12、专用工具          1付

13、铝合金包装箱      1只

14、主机皮包          1只

15、使用说明书        1份

16、合格证、保修卡   各1份
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