
湿度变送器 科理达

产品名称 湿度变送器 科理达

公司名称 天津市科理达工控仪表技术有限公司

价格 600.00/台

规格参数 品牌:科理达
型号:SD-100
测量范围:0-100%

公司地址 天津市南开区科研西路12号创业服务中心171室
（科技园）

联系电话 87894532/18702211867 13821988971

产品详情

品牌 科理达 型号 SD-100
测量范围 0-100% 测量精度 3%
尺寸 80（mm） 重量 1（kg）
电源 24V

二、技术指标：

1、环境温度：-40—85℃。

2、介质温度：

（1）高温型：两种型号，1）软件补偿型，用软件补偿高温区段，使传感器适用于-40—190℃；
2）软件补偿加恒温型使传感器，适用于-40—190℃；

（2）低温型：-40—85℃。

3、安装方式：

（1）罗纹连接：m27×2；m30×2；g1”；

（2）法兰连接dn50，pn10；材质304不锈钢，或照用户要求设计。

4、整机材质：

（1）保护套管、连接部件,304不锈钢；



（2）表头壳体，铝合金压铸。

（3）壳体防护等级：ip65。

5、湿度检测技术指标

（1）湿度测量范围：0-100%rh

（2）湿度测量精度：±2%；

（3）湿度测量分辨率：0.1%；

（4）湿度现场显示：三位液晶数字；

（5）湿度远传信号：二线制，4-20mma输出，配置dc24v隔离型开关稳压电源。

6、温度检测技术指标

（1）温度测量范围：0-250℃，（可测到300℃）。

（2）温度测量精度：±1%；

（3）温度测量分辨率：1℃；

（4）温度现场显示：三位液晶数字；

（5）温度远传信号：无；

三、型号说明：

。
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