
809水性仿硅

产品名称 809水性仿硅

公司名称 海亚印花材料有限公司

价格 100.00/公斤

规格参数 品牌:凯妮亚
型号:809

公司地址 东莞市寮步镇居民区沿江南

联系电话 0769-33359586 13544792947

产品详情

 产品说明：

水性仿硅胶是本公司近年主力度研发产品之一，主要用来针对各种纺织面料、手套、织带、网布、皮革
等面料替代硅胶

印刷使用。本产品具有优良的过网性和优越的柔韧性、弹性、高牢度，超透明度和防滑效果等特点。非
常适合各种面料

的高端印花。

二.操作工艺：

使用100目-300目网纱晒制的厚板网直接印透明水性仿硅胶6-8次。就可以做全部透明印花效果。如果需要
颜色，可以直

接用水性色浆和水性仿硅胶（透明+白）进行调色印刷。如果牢度要求特别高，请一定添加凯妮亚专用
助剂。

三.参考配方：        

超透明印花       深色印花 浅色印花

水性仿硅胶（透）

超透明印花       深色印花 浅色印花

水性仿硅胶（透）       100%         70%—100% 0%—30%



水性仿硅胶（白）        0%           0%—30% 70%—100%

印花色浆                          x% x%

可以配入本公司hy-111催化剂   1---3% 合计：100%

四.注意事项：

1、使用前请搅动均匀，以防有效成分沉淀，保持水性仿硅胶成分一致；

2、产品开启后未使用完毕，应立即密封，并远离热源；

3、已开稀加入助剂之产品，请在4个小时之内用完；

4、若发现水墨粘度及稠度稍大时，可适量添加纯净水调整；

5、产品工业使用，禁止儿童接触，若眼睛接触立即用流动清水冲洗15分钟以上，酌情就医。如皮肤接触
用肥皂和清水冲

洗干净。

6、测试产品务必在涂饰48小时后检测方可达到最佳效果

五.包装/贮存：

水性仿硅胶（白）：25kg/桶，水性仿硅胶（透）：20kg/桶。在温度为5—30℃温度范围内可存放12个月
（仓库内应阴

凉、干燥、通风
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