
正置金相显微镜EX50M

产品名称 正置金相显微镜EX50M

公司名称 东莞市宜为仪器仪表有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:EWAY
型号:EX50M
分辨率:2048×1536

公司地址 东莞市莞城东城中路628号华和商业大厦1003

联系电话 0769-33659995 13925501813

产品详情

 东莞正置金相显微镜ex50m：

 

光学系统

 

无限远色差校正光学系统
 

主

机

 

照明系统

 

12v 100w卤素灯落射照明系统，带可变径光阑，中心均可调，带明暗场照明切换装置
，带滤色片插槽与偏光装置插槽。

 

调焦系统

 

透反两用机架,前置低手位粗微同轴调焦机构。粗调行程28mm,微调精度0.001mm.带有防
止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置，内置100-240v宽电压系统，带光亮度设定暗

扭与复位按钮。
 

转换器

 

明暗场五孔转换器（带dic插槽）

 

观察筒

 

30°倾斜，无限远铰链三通观察筒

 

目镜

 

高眼点大视野平场目镜pl10x/25mm
  



金相物镜 无限远长工作距平场消色差金相物镜5x           lmpl5x /0.15   
          wd13.5mm

 

无限远长工作距平场消色差金相物镜10x         lmpl10x/0.30     
       wd9mm

 

无限远长工作距平场消色差金相物镜20x         lmpl20x/0.5      
        wd2.5mm

 

无限远长工作距平场消色差金相物镜50x         lmpl50x/0.8      
        wd1mm

 

无限远长工作距平场消色差金相物镜100x         lmpl50x/0.9     
          wd1mm

 

载物台

 

右手位4寸机械平台，行程102mmx105mm,带y轴锁定机构，带当光板，带玻璃载物台板
。

 

ctv接口

 

0.5xctv,c接口,可调焦

 

起偏镜

 

起偏镜插板，固定式检偏镜插板

 

检偏镜

 

360度旋转式检偏镜插板

 

 

相机

 

最大分辨率：2048×1536      像元尺寸：3.2μm×3.2μm

输出颜色：彩色              光学尺寸： 1/2英寸

最大帧率：40fps             曝光方式：逐行曝光

镜头接口：c、cs             输出方式：usb2.0速度480mb/s线缆长度3m

（相机要求根据实际产品效果要求可能会有变动，如有必要再补充变更）
 

测量

 

简单几何量测量功能主要包括：两点间距离、点到直线的距离、角度、圆心距等，可以满足普通工业检测、文



软件 件管理、报告制作和简单图象测量的需求
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