
金属探测安检门品牌

产品名称 金属探测安检门品牌

公司名称 广东兵工安检设备制造有限公司

价格 9800.00/台

规格参数 品牌:广东兵工
型号:BG-A
灵敏度:200级

公司地址 河北省石家庄市桥西区

联系电话 13553886269 18122998181

产品详情

 

一：功能介绍 1、精度：高灵敏度可以检测到三个硬币大小的磁性金属，可以做到走一百次检测到一百
次，不会漏报和串报。也可以排除皮带扣、皮鞋、文胸的影响，检测到150克以上的铜、铝、锌等金属。
2、六区位显示：产品分成六个防区，可疑物体能在每个区域准确显示。
3、统计人数：可以检测到通过人数和报警人数，走100人计100人,不会多计或者少计。
4、防震设计：全球少见防震设计，站在门的中间，用手拍两侧门板，门不应该误报。
5、灵敏度调节：灵敏度可以根据需要调整，共有两百级灵敏度。 6、体积小且重量轻安装极为便利，使
得它方便携带并且适合被配置在任何地点。而且非常适合一般的临时性安检场所需要。
7、两边门柱灯：两边有两排led灯，可以直观的显示报警区位，声光同时报警。 8、面板显示：前面板液
晶（lcd）显示，有中英文菜单，内置多种场所推荐探测灵敏度设定数值，一键式按钮，比如电子厂使用
，选择电子厂，其所有参数就是电子厂参数，安装和操作更加简单。
9、可以使用遥控器对参数进行控制。参数可设密码保护，使非授权人员无法操作。 10、预留通讯接口
，可以与电脑、摄像头、三轧辊等连接。电脑可以显示安检门的参数，并可以通过电脑直接调整安检门
的参数 11、针对各种使用环境的电磁干扰，整个系统采用了世界先进的电磁兼容设计，并使用dsp处理器
对违禁物品的采样信号进行相关运算和滤波，从而使得整套设备具有极强的电磁抗干扰能力。
12、可设定多组工作频率，使得多台设备并排相邻工作时，互不干扰。
13、对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。 二：技术标准： 电器参照en60950安全标准执行。
辐射参照en50081-1标准执行。 抗干扰参照en50082-1标准执行。
严格执行现行通过式金属探测器国家标准。 全面通过iso9001：2000质量管理体系认证。
全面通过欧盟ce认证。 三：技术参数： 外接电源：215v - 230v 50/60hz 功耗：35w 工作环境：-20℃─45℃
运输全重：约95kg 工作频率：根据安装环境自行调节 整机重量：约90kg 外形尺寸：(mm)2250(高) x
940(宽) x300(深) 通道尺寸：(mm)2000(高) x 700(宽) x 300(深) 欢迎来到广东兵工安检设备有限公司网站，
具体地址是广东省东莞市南城街道周溪莞太路283号。 联系电话是0769-22908181,联系手机是13553886269,
主要经营广东兵工安有限公司是国内早致力于通道式x光机、行李安检设备、车底安全检查系统、金属探
测门（安检门）、炸药探测器、防爆罐、手持金属探测器系列产品集科研、制造、销售为一体的高科技
企业。 广东兵工安检有限公司以提高中国安检领域的整体水平为己任，大力引进、开发高新技术，不断



发展壮大自己，已成为安检领域行业和高新技术产业的主力军，我们已与美国、芬兰、以色列等科研机
构建立密切的技术合作关系，不断引进。 单位注册资金单位注册资金人民币 5000万 - 1亿元。 本公司供
应x光行李检查机,车辆底盘检查系统,防爆排爆,金属探测安检门,农药残留检测仪,手持金属探测器等产品
，技术，服务都是一流的，有需要的客户，可以来电咨询！
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