
厂家批发白钢旗杆，电动旗杆，注水旗杆

产品名称 厂家批发白钢旗杆，电动旗杆，注水旗杆

公司名称 沈阳市金福道旗杆销售中心

价格 100.00/米

规格参数 金福道:8
型号:304
上口80:下口140

公司地址 沈阳市于洪区沙岭工业园紫砂街金岭路12号

联系电话 024-89303231 18842341664

产品详情

 

不锈钢锥形旗杆的特点 

锥形旗杆目前最受各单位、企业、学校、以及厂家欢迎；和变径旗杆相比，锥形旗杆可以说全身都是有
点，它的优点主要体在以下几点：

 

1、 旗头可以顺风360度旋转，完全可以避免旗帜被风吹的缠绕在旗杆上的尴尬；

2、 锥形旗杆的旗绳采用内置式16丝合一的钢丝绳，风吹雨打都不怕，永远不用担心更换旗绳的问题。

3、 旗杆主体是用专业的一次性成型技术，全身无焊接点，因此拥有超强的抗风能力，抵抗12级大风完全
无压力。

4、 即使没有安装电机也无需像变径旗杆那样去用手拽升降旗帜，锥形旗杆会专门有一个摇把来控制升降
旗帜。

 

不锈钢变径旗杆特点： 

上面给大家已经介绍到了变径旗杆的一些特点，它就是由3根直径大小不一的钢管和一个旗头焊接连接而
成。因此，变径旗杆在今天已没有什么优点可言了，如果非要说变径旗杆还有优点的话那就价格便宜，
下面就它的缺点给大家介绍一下：



1、 变径旗杆的旗头是被焊接固定死的，无法旋转；因此，旗帜很容易被风吹的缠绕在旗杆上；

2、 变径旗杆的旗绳暴露在外面，每时每刻都经受风吹雨打，跟换旗绳是家常便饭；

3、 变径旗杆安装电机很不方便，因此大家所看到的变径旗杆都是手动的，当然，首都的那根旗杆除外。

4、 全身都是焊接点的特点使得它无法抵抗大风暴雨，许多学校里发生旗杆折断的现象都是变径旗杆惹的
祸。

电动旗杆： 

电动旗杆顾名思义就是在上面安装一个电机用来自动升降旗帜。虽然旗杆的电机都是安装在旗杆内部，
但也很有可能会被雨水浸湿，因此凯丰恒业所销售的旗杆电机都是用采用日本进口，拥有防水、防爆、
油浸式等特殊功能。另外值得一提的时候电机的功率都是在120左右，耗电量是非常小的。

风动旗杆： 

我一直认为风动旗杆是人类文明进步的一种象征，以前的旗杆在没有自然风的情况下是根本飘不起来的
，这在一些特殊的场合是行不通的；例如颁奖仪式都是在室内进行的，没有自然风，但这时候旗帜如果
不飘起来会影响到整个场面的气氛。这时候给旗杆安装一个风机，然后把风送到有开孔的旗杆顶部就能
使旗帜时刻飘扬了。

 

给旗杆安装风机要注意的有：1、风机在启动送风的时候会有噪音，需要把风机放到专用的消音房里才行
；2、由于风机震动的原因，风机和旗杆连接的通风管需要软连接才能解决旗杆随着一起震动的问题。

旗杆国歌同步系统： 

国歌同步系统是指在旗杆安装了电机和音响系统的前提下旗帜的升降速度和国歌的演奏速度同步，简单
讲就是不管旗杆的高度是多少，国歌同步系统都能使得旗帜在国歌演奏完毕时刚好达到顶部。一般学校
和企业或者工厂无需讲究这些小细节，但是一些重大的颁奖仪式或者体育赛事上的旗杆国歌同步系统就
异常重要了。
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