
流体式电加热器 循环式电加热器 山东北纬

产品名称 流体式电加热器 循环式电加热器 山东北纬

公司名称 山东北纬热控科技有限公司

价格 4500.00/台

规格参数 品牌:山东北纬

公司地址 山东省济南市槐荫区新沙工业园

联系电话 0531-55800690 15966612201

产品详情

 流体式电加热器又称循环式电加热器，是通过强迫对流的方式对流体进行加热，即在加热器一头用泵
把流体打入加热腔内，在加热器另外一头流出，是一种通过强制循环的一些加热方式。循环式电加热器
由电热元件、法兰、接线箱、隔爆腔（或压力容器）、进口、出口、控制系统等组成，适用于气体、液
体的循环式加热，在炼油、化工、煤化工方面做了大量的应用！

流体式电加热器的特点是：

1、 体积小、功率大。

2、 热响应快，控温精度高，综合效率高。

3、 应用范围宽，适应性强，最高压力可达40mpa,并可根据客户要求设计，采取立式或卧式结构。

4、 全自动化控制，温度精度高，可方便实现出口温度、流速、压力的控制！。

 

5、 使用寿命长，安全可靠性强！

 

 

名称

 

150kw立式电加热器

 

200kw立式电加热器

 

150kw卧式电加热器

 

200kw卧式电加热器
 

参数\型号

 

ch-a-150

 

ch-a-200

 

ch-b-150

 

ch-b-200
     



电压 380 380 380 380
 

额定功率(kw)

 

150

 

200

 

150

 

200
 

安装方式

 

立式

 

立式

 

卧式

 

卧式
 

隔爆腔材质

 

碳钢/不锈钢

 

碳钢/不锈钢

 

碳钢/不锈钢

 

碳钢/不锈钢
 

加热管直径（mm）

 

12~20

 

12~20

 

12~20

 

12~20
 

进口法兰

 

dn150

 

dn250

 

dn150

 

dn250
 

出口

 

dn150

 

dn250

 

dn150

 

dn250
 

最大安装尺寸（mm）

 

1800

 

1800

 

2200

 

3000
 

估重（kg）

 

480

 

650

 

550

 

700
 

所配电力电缆

 

3*95+1*50

 

3*150+1*70

 

3*95+1*50

 

3*150+1*70
 

加热介质

 

气体、水、原油、成品油等

 

水、原油、成品油等

 

水、原油、成品油等

 

水、原油、成品油等
 

加热管材质

 

不锈钢

 

不锈钢

 

不锈钢

 

不锈钢
 

填充绝缘材料

 

结晶氧化镁粉

 

结晶氧化镁粉

 

结晶氧化镁粉

 

结晶氧化镁粉
 

发热体

 

合金丝

 

合金丝

 

合金丝

 

合金丝
 

是否防爆

 

是

 

是

 

是

 

是
 

防腐性能

 

是

 

是

 

是

 

是
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