
元润牌微喷带厂家直销

产品名称 元润牌微喷带厂家直销

公司名称 石家庄元润农业机械科技有限公司

价格 .30/米

规格参数 品牌:元润
型号:折径1寸

公司地址 河北省石家庄市栾城工业区

联系电话 15613358574

产品详情

 微喷带N45微喷带详细介绍：

本款微喷灌溉产品PE，加特殊的配方工艺生产，色泽明亮、壁厚，抗老化持久，使用生产季长。 

 

适用范围：

     适合大田作物（小麦、玉米等）、果园、苗圃、菜园、多种蔬菜、各类药材、花卉、草坪灌溉。

     适用于大棚、鸡舍、猪舍降温，场所防尘效果也很好。

  

微喷带安装使用方法：

 

  动力选择：潜水电泵、离心泵、汽、柴油发电机泵、手动提水泵皆可。水泵的流量和扬程要根据水源
和作物面积大小及输水距离选定。

 

  铺设使用：

 

  1、按行距配好水带和配件，另裁好微灌带（微喷带一盘200米，截3条，每条60～70米，大田作物可按



2米间距铺设。果园可按每行一根铺设）和主管。

 

   2、安装：主管一端接皮管（皮管接压力水源，如水泵等），首端与水泵输出端相接（用金属卡固
紧），此处可使用快速接头，也可使用与微喷带直径相应的金属管或PVC塑料管，并连接一个阀门；另
一端接配件，配件后面接微灌带，铺设好滴灌带，封好尾部。

 

   3、将微喷带顺作物垄向展开，喷孔朝上。

 

   4、封堵尾部：从铺设好的袋子尾部剪下3-5公分，再把尾部打折3次，约3-5公分，然后将剪下的带
子套上，即可起到封堵效果；用软绳扎紧或者将微喷带尾部打结，也可起到封堵效果。

 

   5、水泵开始供水后，调整闸阀，由小到大，一直调至合适的喷洒宽度即可（微喷带的喷幅根据型
号不同而不同）。

 

   6、施肥通过水泵吸入或通过主管带上接三通，用压力（如施肥器等）在主管前注入。

 

   7、如有少数滴孔积累杂质堵塞，可放开微灌带尾部，用清水冲洗1-2分钟即可。

 

   8、微灌带上覆盖地膜，有利于呵护农作物根部湿度，减少水分挥发及杂草生长。同时还具有减少
病虫害，防止地面板结，提供果实品质及色泽等功效。

 

 
9、收卷时，将微喷带首端解开，提高微喷带使水向末端泄出，随后手工卷收或用收卷架卷收、保存。
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