
哑光边油（皮边油）树脂 热固性

产品名称 哑光边油（皮边油）树脂 热固性

公司名称 肇庆市邦力环保粘合剂科技有限公司

价格 9.00/吨

规格参数 类别:热固性
牌号:B-2
产商/产地:肇庆邦力

公司地址 肇庆市文明路六巷第十一幢102房

联系电话 86 0758 2312227 13802853553

产品详情

类别 热固性 牌号 B-2
产商/产地 肇庆邦力 含量≥ 38（％）
粘度 -NDJ-5型.4#杯/25℃/18-23

秒（联机上油50-70秒（S
）

用途 表面处理

CAS -

本产品具有弹性好，丰满度高

本产品是一种纸材用哑光泽乳液，是专为一般印刷油墨调配设计的哑光乳液，其可以赋予纸品印刷后增
加极佳的哑光质感和耐磨擦性、抗叠合性（anti-blocking）、爽滑性、以及良好耐水性。本产品属于绿色
环保型产品，它所用溶剂主要是水和一些醇类，其挥发物不会污染环境，经国际环保机构（sgs）检测认
证合格。

产品规格:

外观/颜色：乳白色液体

成份： 丙烯酸乳液

有效成份： 38±1%



粘度： ndj-5型.4#杯/25℃/18-23秒（联机上油50-70秒）

ph值： 7.5 – 8

使用方法：按客户要求加水后可直接上机。使用完毕马上用水清洗即可。

，流平性好，耐磨度高等优点， 欢迎来电咨询。
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