
订购CCC硅胶电线特软耐高温CCC硅胶电线东莞勤

产品名称 订购CCC硅胶电线特软耐高温CCC硅胶电线东
莞勤

公司名称 东莞市勤达电线有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:DGQINDA
型号:QK1193

公司地址 广东省东莞市桑园工业区银贵路9号

联系电话 0769-21980193 13926895248

产品详情

硅胶线老化的主要原因是什么？勤达电线有限公司来为您解答

 
1、环境和温度：硅胶线所在的外界环境和热源也会成为电子线温度过高、绝缘击穿，乃至爆破起火。

    2、化学腐蚀：硅胶线直接埋在有酸碱效果的区域，往往会成为电子线的铠装、铅皮或外护层被
腐蚀，保护层因长时刻遭受化学腐蚀或电解腐蚀，致使保护层失效，绝缘下降，也会致使电子线故障。

    3、外力损害：由近几年的运转剖析来看，如今相当多的电子线故障都是因为机械损害导致的。

    4、硅胶线接头故障：硅胶线接头是电子线线路中最单薄的环节，由人员直接过错(施工不良)激起
的电子线接头故障经常发生。

    5、长时间过负荷运转：超负荷运转，因为电流的热效应，负载电流经过硅胶线时必定致使导体发
热，一起电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量，然后使电子线温度升
高。长时刻超负荷运转时，过高的温度会加快绝缘的老化，以致绝缘被击穿。

    6、绝缘受潮：这种征象也很常见，通常发生在直埋或排管里的电缆接头处。

    东莞市勤达电线有限公司是一家专业从事硅胶线、电子线、电线电缆、高温线、PVC电线的企业
，公司产品已通过ISO9001:2008国际质量体系认证，且所有线缆均具备UL,CUL,VDE，CCC等国际安规认
证和SGS,ROHS等环保认证，购买3C认证的编织硅胶线、硅胶电线，首选东莞市勤达电线有限公司！欢
迎大家来电订购、咨询！

如何辨别高温硅胶线的真假呢？



    如何辨别高温硅胶线的真假呢？尽管国内硅胶线工业已获得了丰盛的效果，但其开展亦不乏隐忧
。下面就由勤达电线有限公司和您分析一下如何辨别高温硅胶线的真假。

    1、不要选择报价过低的电缆，制品电缆的报价不可能低于本钱出售。

    2、必要考虑出产公司的资质。中国对高温电线，硅胶线施行3C认证，有些商品采掏出产许可证
的处理，无证公司的商品没有质量保证可言。

    3、采办电线时，尽可能地向出售方讨取商品检验呈文。高温电线，硅胶线的质量不可能凭肉眼
区分，只需通过检测才华区分其是不是合格。

    东莞市勤达电线有限公司是一家专业从事硅胶线、电子线、电线电缆、高温线、PVC电线的企业
，公司产品已通过ISO9001:2008国际质量体系认证，且所有线缆均具备UL,CUL,VDE，CCC等国际安规认
证和SGS,ROHS等环保认证，欢迎大家来电订购、咨询！

为何对硅橡胶电缆选择硅胶情有独钟？勤达电线来告诉您

硅橡胶电缆之所以选择硅胶做制作材料，其主要考虑到了硅胶的下述特点:

    1、硅胶主要成分是二氧化硅，化学性质稳定，不燃烧。硅胶是一种非晶态二氧化硅，应控制车间
粉尘含量不大于10毫克/立方米，需加强排风，操作时戴口罩。

    2、硅胶有很强的吸附能力，对人的皮肤能产生干燥作用，因此，操作时应穿戴好工作服。若硅胶
进入眼中，需用大量的水冲洗，并尽快找医生治疗。

    3、蓝色硅胶由于含有少量的氯化钴，有毒，应避免和食品接触和吸入口中，如发生中毒事件应立
即找医生治疗。

    4、硅胶在使用过程中因吸附了介质中的水蒸汽或其他有机物质，吸附能力下降，可通过再生后重
复使用。

    勤达电线有限公司，电子线缆专家。东莞市勤达电线有限公司是一家专业生产、销售特种电线电缆
的企业，主营产品包括：UL认证PVC电线、UL认证高温线、CCC编织硅胶线、低烟无卤电线、CCC硅
胶电线等等电线产品。公司坚持以“3快1低”为经营理念，竭诚为各界客商提供专业、安全的产品和服
务,欢迎拨打图片上的免费咨询热线，我们竭诚为您服务！
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