
节流承插式HDPE缠绕增强管雨天可施工

产品名称 节流承插式HDPE缠绕增强管雨天可施工

公司名称 江西汇丰管业有限公司

价格 1.00/米

规格参数 品牌:惠风
型号:DN300-DN1200

公司地址 江西省新余市渝水区下村工业基地

联系电话 0790-6852978 18979075078

产品详情
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传统连接方式加工制造中的问题

◆温度不均

http://www.jxhfgy.cn/Products/jlccshdpecrzqg66.html


 

◆头尾尺寸不均，较难与密封圈匹配，互换性差

◆需要配做，密封难保证

 

 

节流承插式缠绕管：一种新的柔性连接技术

 

 

优点：

◆注塑成型→加工速度快，无需承插口的缠绕工序

◆承插过盈配合→密封性好

 

 



◆安装方便，直接插入即可

 

◆不受覆土回填影响。保证管材中心线一致

 

◆受温度影响低，承插口脱开20mm，在6M水柱压力下不渗漏

 

 

 

 

 

 

 

●优越的环刚度性能（SN8级以上）→抗变形能力强，利于密封、抗震、抗冲击等，满足行业对管接头的强度要求
●出色的密封性能→满足柔性接口密封要求，通过节流式的设计在抗外部地面沉降、管材延伸、地震等状况下表现出更为出色的密封性
●接口寿命和管材寿命相同→达到共寿命的要求
●基于注塑成型的加工工艺能保证很高的精度、实现很好的接口互换性、克服传统方法的限制
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