
XA卧式清水离心泵封闭式叶轮给水泵空调增压泵

产品名称 XA卧式清水离心泵封闭式叶轮给水泵空调增压
泵

公司名称 河北新祁东水泵制造有限公司

价格 2050.00/台

规格参数 品牌:新祁东水泵
型号:XA50-20
材质:铸铁

公司地址 安国市石佛镇路景村1区1街6排1号

联系电话  15031642222

产品详情

 XA泵型号XA32/13XA32/16XA32/20XA32/26XA40/13XA40/16XA40/20XA40/26XA50/13XA50/16XA50/20XA
50/26XA50/26HXA65/13XA65/16XA65/20XA65/20HXA65/26XA80/16XA80/16HXA80/20XA80/26XA100/16XA1
00/26XA100-26HXA125/20XA型泵产品简介XA型泵供输送清水及物理化学性质类似于水的液体，适用于
工厂、矿山、城市给水排水、空调、消防和农田排灌之用。规格相同的泵由改变叶轮外径而有不同的性
能(在泵型号后面加上A,B,C等字母表示)。XA型泵的结构简单，性能可靠，体积小重量轻，杭汽蚀性能好
，电耗s}使用维修方便。XA型泵通用性广，全系列共50种规格，但只用四种轴.同一规格的轴、轴承、轴
套、轴封、叶轮紧固件等均能互换,全系列泵的悬架也只有五种。泵的转速分为2900r/mini和1450r/min或14
80r/min两级。性能如下:大流量:132L/s -
300L/s最高总扬程:100m-5mm最高转速:3500r/min(用于60周波电源时r叶轮直径有所减小)最高工作温度:10 5
摄氏度轴封:填料密封或机械密封低工作温度:10摄氏度工作压力:一般为1Mpa,如需提高至1.6mpa.,请在订货
时说阴。产品标准:OIN24255，BSEN733注意：1、使用前须检查联轴器是否在同一轴线上;2、严禁机器干
转，以免损坏轴封3、泵的管路应有自己的支架不允许管路的重量压在泵上，避免把泵压坏4、吸水管要
每台泵单独安装,且尽可能短，弯部少5、泵用不同的材质制造。承压也不同，工作压力必须与泵的承适
应6、输送非清水类介质时，请提供介质性质与供方协商.以确定所选泵是否适用，包括泵及轴封的材质
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