
大棚滴灌过滤器 滴灌管

产品名称 大棚滴灌过滤器 滴灌管

公司名称 河北霈霖水利工程有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:河北霈霖水利工程有限公司
型号:齐全

公司地址 石家庄市栾城区南五里铺村18348888811

联系电话 0311-89801827 18348888811

产品详情

廊坊市香河县大棚滴灌过滤器 滴灌管

辣椒具有半耐旱的特点，但这不代表辣椒就可以不浇水或者少浇水。相反，在辣椒生长的过程中，应当
随着它的生长期的变化及时的灌溉。在辣椒的幼苗期，应当控制水分；第一花序坐果至盛果期，需要较
多水分，保证经常灌溉；生育期中各养分吸收量的顺序为钾>氮>钙>镁>磷，第一花序开始结实、膨大后
，养分吸收量迅速增加，氮、钾、钙的吸收约占总吸收量的70%～90%。
从果实膨大期起，镁的吸收量明显增加。

一进入8月，就是辣椒果实的膨胀期，采用传统的大水漫灌，容易得灰霉病，导致果实腐烂，使辣椒的口
感和产量大大降低，这是辣椒种植户一直以来的难题。为解决这一难题，我国不断研发科学的灌溉技术
，通过实验证明采用滴灌能让辣椒每亩增加3000到4000元收入，一亩地挣到了1万元以上。

将辣椒地整理好之后，按种植规格1m开厢起畦。为以后铺管网方便，先按长度为100m开厢，然后在中间
开一条宽50cm工作行，使每畦长度为50m（含25cm的工作行），施足基肥，每畦种植2行。种植后开始铺
设管网，工作行中间铺设送水管，进水口处与抽水机水泵出水口相接，送水管在辣椒行对应处安装一个
带开关的接头，直通续接送水管，侧边分别各接1条滴管，每行辣椒采用一条滴管，长度在50m左右，末
端密封，滴管安装好后，每隔60cm用小竹片拱成半圆形卡过滴管插稳在地上，半圆顶距滴管充满水时距
离0.5cm为宜，这样有利于覆盖薄膜后薄膜与滴管不紧贴，泥沙不堵塞滴管出水孔，以上工作完成后开始
覆盖地膜。若要施肥，直接将肥料溶解水中即可。

滴灌不但省灌溉用电，还在工时、防治病虫、追肥等方面均省去大量工作，功效明显提高。除去设施投
入费用外，每667m2每茬还可节省费用399元。



滴灌真正达到了节本增效的目的，在省工省时方面每季节支399元/hm2。同时因为该技术的先进性，可以
定点精确供给水肥，水肥利用率大大提高。辣椒生长发育良好，产量提高。经济效益、社会效益和生态
效益十分显著。

“许海咙 18348888811” 
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