
JYP可控角摇臂喷头

产品名称 JYP可控角摇臂喷头

公司名称 上海及雨灌溉设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号2楼238室

联系电话 86-02134098938 15800390796

产品详情

 产品型号：JYP1019

接口尺寸：1/2” 外螺纹

工作压力：200-300Kpa

对应流量：0.50-1.0m�/h

射程范围：5.0-10.0m  

 

可控角摇臂喷头角度可根据安装现场情况灵活调节，喷洒水滴颗粒比全圆摇臂喷头更加细，对作物打击
力度小，广泛应用于蔬菜、茶园、苗圃等场合的灌溉。 可控角摇臂喷头可固定安装亦可移动或半移动安
装，具体根据实际情况确定。喷头安装简单，维护方便，并可配合施药施肥设备对作物叶面进行施肥施
药，节省人工，提高效率。

 

应用范围： 广泛用于农田、露天苗圃、果菜园和园艺场等场所，是使用最广泛、性能最稳定的喷头之一。用于
固定式、半固定式和移动式喷灌系统。  

公司还供应农业灌溉设备，提供的农业灌溉微喷头，结构形式合理,加工精度高,微喷头各部。

件耐劳化,耐温耐磨、变形小,运行可靠,使用寿命长,广泛用于温室、园林、花卉、蔬菜大棚

等，同时还供应树木或种苗的滴灌管、滴灌带、大棚温室所用的各种微喷头、雾化喷头、

旋转微喷头、折射微喷头、过滤器、施肥器等各种灌溉产品
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