
OilTech121便携式水中油分测定仪

产品名称 OilTech121便携式水中油分测定仪

公司名称 上海赛普环保科技发展有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:美国安诺
型号:OilTech121

公司地址 上海市闵行区元江路5500号第1幢E3527室

联系电话 021-64179553

产品详情

  仪器简介： oiltech121手持式水中油份(石油类)测定仪采用荧光光度检测技术。该产品为手持式设计
，具有体积小、重量轻、精度高、操作简便、一键测定等优点，可广泛应用于石油开采、石油加工、海

事港监、环境监测等行业及部门，满足日常检测及应急监测的需要。 技术参数： 检测器：荧光检测器 
测量范围：双量程:0～1000ppm  5ppb～50ppm  检出限：<5ppb  测量精度：5％  测量时间：5秒 
显示：lcd显示  环境温度：5～40℃  自动关机：未触摸按键3分钟 

外形尺寸：195mm×100mm×70mm  重量：500g（含电池）  主要特点：
采用紫外荧光光度检测技术  手持式便携设计重量小于500g 
可使用各种常规萃取溶剂，推荐采用正己烷（美国epa标准）  全部测量过程仅需3分钟 
互为参比的双通路光度检测技术可有效提高测量稳定性和重现性 
专用小型测量试管有效消除测量池对测定的影响，提高测量精度 
测量价格低廉，一次性使用，免除了清洗的繁琐，方便快捷。  通过quickadjust校准器模块可对oiltech
121测油仪进行快速校准  具有良好的精确度及重现性 
可根据与其它方法的相关性，对数据进行快速校正。  与重量法及红外法具有很好的相关性 
使用4节aaa电池，每次更换电池可检测次数大于1000次  高强度塑料外壳，防护等级达ip67 
配备便携检测箱，可满足现场检测的全部需要
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