
数控指示表检定仪PC机控制两用型

产品名称 数控指示表检定仪PC机控制两用型

公司名称 北京精科智创科技发展有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:精科智创
型号:JKZC1606-SZJ10GP

公司地址 北京顺义

联系电话 010-60414386 15810615463

产品详情

 JKZC1606-SZJ10GP型数控指示表检定仪PC机/本机控制两用型  

 关键词：指示表检定仪，光栅尺，13mm 0

概述 JKZC1606-SZJ10GP型数控指示表检定仪采用精密计量光栅尺作为长度标准器；步进电
机作为驱动动力，采用电脑(台式/笔记本USB接口)直接控制。是融合光、机、电、仪先进技术于一体的
高科技产品。 仪器工作时自动给进、自动读取误差、自动按检定规程数据处理，由打印机
输出检测记录和报表。完全摒弃检测时手转手轮推进人工对线估读误差手工记录读误人工处理检测结果
等繁杂的操作。 仪器执行*新检定规程、校准规范。可对各种指示表、內径表、杠杆表及大
量程百分表检定。适用该仪器可大幅度提高工作效率(8-10倍)，减轻劳动强度，特别适合检测工作量大的
单位使用。检测速度更快，0-3mm百分表用80秒、0-10mm百分表用280秒即可完成。 系统组成

该指示表检定仪(含高速USB接口)、电脑（PC机）及专用控制软件组成。PC机通过高速USB
接口将控制信号传输到检定仪，实现对检定仪的驱动控制。整个系统体积小、重量轻，即插即用，可以
竖立使用。功能特色采用Windows图形、菜单界面，纯中文环境。参数设置、修改一目了然；检定操作
直观方便；配有操作、设置提示，可迅速掌握使用方法。鼠标、键盘、专用小键盘结合，控制灵活方便
自如。输出图表、报表规范，项目齐全，便于阅读和保存。检定结果可以存储、备份、导出到网页、查
阅和打印输出。可选择打印2种报表：（1）指示表检定记录（幅面A4或16K）：该记录包含各种指示表
对应的检定规程所要求检定的全部项 目、被检表编号、属性、量程、检定结论、检定员、检定日
期、检定单位和送检单位。受检点误差自动录入，其它项目有下拉选择框点勾录入。（2）指示表综合误
差报表（16K或A4幅面，一页5-6张报表）：该报表包含被检表编号、属性、量程、检定步距、误差*大值
及位置、误差*小值及位置、示值误差、回程误差及位置、相邻误差、任意1mm示值误差、检定结论、检
定员和检定日期。

主要技术参数     分辨力：显示分辨力0.1μm，数控*小步距0.1μm精度：示值误差10mm内≤1μ
m，回程误差≤0.4μm功能：检定百分表、千分表、内径表、杠杆表、数显表、测微表      测
量范围：0－13mm                                    体
积（单位：mm）：320×155×225           重量（单位：kg）：8     
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