
不干胶标签贴纸丝网印刷机，化妆品丝网印刷机

产品名称 不干胶标签贴纸丝网印刷机，化妆品丝网印刷机

公司名称 东莞皇盛印刷机械有限公司

价格 160000.00/台

规格参数 品牌:皇盛
型号:HS-JLBQ3038-1C
速度:15M/MIN

公司地址 东莞市东城区余屋市场路31号君鑫泰工业园

联系电话 0769-22765428 13760469908

产品详情

 不干胶标签贴纸丝网印刷机，化妆品丝网印刷机，全自动卷料标签贴纸丝网印刷机采用压边输料系统
，具有印刷速度快、操作简单、套印精准、自动化程度高、节约成本、提升效益等优势；自动送料、自
动检测色标及电眼对位、使印刷套位更加准确，单色机可多次重复套印

标准配置   

  

序号

  

配置名称

  

数量

  

备  注
  

01

  

送料装置

  

1件

  

 
  

02

  

丝网印刷主机

  

1组

  

 
  

03

  

热固烘箱（内长30米）

热风固化,最高温升120℃

  

1组

  

标配二选一

  

04

  

uv光固机及收料装置

(电子节能uv机)

  

1组

        



05 刮墨刀及回墨刀 3套 200/250/300（可自选尺寸）
  

06

  

接 料 箱

  

2件

  

 
  

07

  

打孔装置

  

1套

  

 
  

08

  

覆离形纸装置

  

1套

  

选配烘箱配覆离形纸装置
  

09

  

立式返卷机

  

1件

  

 
  

10

  

随机工具

  

1套

  

 

技术参数   

  

机器型号

  

hs-jlbq3038-1c
  

印刷尺寸

  

300mm*380mm
  

网框尺寸

  

600mm*780mm
  

台面尺寸

  

360mm*580mm
  

进料宽度

  

320mm
  

印刷长度

  

380mm
  

uv灯照射面积

  

300mm*220mm
  

承印厚度

  

0.05--2mm
  

套印精度

  

±(0.05--0.1)mm
  

送料直径

  

500mm
    



收料直径 500mm
  

印刷速度

  

16m/min
  

固化方式

  

热风固化或uv光固化
  

使用电压

  

380v
  

机器功率

  

3.0kw
  

固化功率

  

热风13kw/uv5.0kw
  

气源压力

  

5-6kg/cm2
  

机器重量

  

热风2800kg/uv1800kg
  

外型尺寸

  

l7000*w1230*h1800(mm)

主要配件  

  

输料伺服电机

  

日本安川（yaskawa）
  

伺服电机配套驱动器

  

日本安川（yaskawa）
  

控制系统

  

英国高速高精度运动控制器
  

触摸屏（人机界面）

  

台湾威纶触控屏（weinview）
  

变 频 器

  

施耐德（schneider）
  

色标传感器（二次印刷电眼）

  

德国思克（sick）或本神视（sunx）高精密色标传感器
  

电器部件

  

施耐德（schneider）、欧姆龙omron（接触器、继电器、开关）
    



气动部件 日本smc
  

减 速 机

  

德国纽卡特（neugart）高精密减速机
  

传动元件

  

日本thk和台湾上银hiwin精密直线导轨及滑块
  

轴    承

  

日本进口nachi、nsk品牌

 

选择皇盛的理由     

■引进德国、意大利、台湾先进技术，拥有行业最先进的控制技术、精准的套位精度及简便的智能操作！

■拥有17年丝网印刷机械行业制造经验，全行业首家提供三年质量保修服务及每年1—2次上门检修服务！

■专业专注于研发生产高品质自动化丝网印刷机，申请注册多项专利技术，部分产品已通过ce认证，并远
销东南亚、中东及欧美等发达国家，国内外1000多家用户精明选择！

产品特点及优势     

1.  全自动卷料标签贴纸丝网印刷机采用压边输料系统，具有印刷速度快、操作简单、套印精准、自动化程
度高、节约成本、提升效益等优势；

2.  自动送料、自动检测色标及电眼对位、使印刷套位更加准确，单色机可多次重复套印； 

3.  压力均衡、墨层浓厚、可使用多种尺寸的印版网框，大幅面印刷尺寸可同时印刷多个图案；

4.  印刷速度及长度任意设定，计算印刷数量精确，计数到设定数值自动停机；

5. 
数控系统采用日本安川（yaskawa
）伺服电机，电气部件采用法国施耐德、日本欧姆
龙omron、台湾明纬等行业名牌产品，气动部分采用日本smc气缸及接件，使本机的性能更加优越；

6. 
机械部件采用数控加工中心生产，
确保零部件加工精密度，采用日本thk、台湾上银hiwin
精密直线导轨及滑块，采用日本进口nsk、nachi品牌轴承，确保机器运作稳定性和耐用性；

7.  广泛应用于标签印刷行的各类高档丝印不干胶标签贴纸、商标贴纸、铭板贴纸、大面积底色印刷、凹凸
效果字印刷、彩票刮刮奖印刷等；要求所承印材料能卷装、拉伸不变形。

 

企业简介   

 



东莞皇盛印刷机械有限公司（隶属香港炬业印刷机械有限公司）是一家专业专注研发生产销售高品质自
动化丝印机的生产企业；自2000年生产第一台全自动卷对卷标签丝印机以来，现已拥有多项国家创新专
利技术，部分产品已通过ce认证，远销东南亚、中东及欧美等发达国家；目前国内大多企业面临用工“
成本高”及“招工难”问题，特别是丝印工种更是难招，用工成本增加，产品利润逐渐缩小；公司秉承
“提高生产效率、降低生产成本、减少用工人数
”为己任，致力于为客户提供高品质全自动卷料丝印机、全
自动片料丝印机、全
自动数码丝印机、自动化丝印生产线、及
印刷生产配套设备；
广泛应用于不干胶标签材料、转印材料、pet/pvc/pc/pe/bopp薄膜胶片、纸张、布料、皮革、金属带（屏
蔽罩绝缘印刷）、玻璃、塑胶、压克力、彩钢板、木板等材料的卷料和片料产品丝印；如印刷行业的不
干胶贴纸、商标贴纸、标签贴纸、铭牌标签；家电及电子行业的电器控制薄膜面板开关、铭板、imd、摇
控器按键、柔性线路、仪表面板标贴、手机按键、保护膜、pet/pc/pmma手机面板和平板电脑面板；服装
纺织行业的转印图案标识、丝网印花、无纺布印刷；家电家具及汽车制造行业的彩晶玻璃、家电玻璃、
家具玻璃、汽车玻璃、工程玻璃等领域的图案丝印。
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