
普蕾特浅层式过滤器 环保污水处理设备

产品名称 普蕾特浅层式过滤器 环保污水处理设备

公司名称 广州普蕾特流体设备有限公司

价格 32000.00/套

规格参数 品牌:普蕾特
型号:PLT-GLQ-01
规格:65×30×30

公司地址 广东广州市番禺区市桥莲湖工业区南庄码头右自
编5号

联系电话 020-31142006 18520345288

产品详情

  (1)过滤过程 当系统处于过滤状态时，未经过滤的水通过三层布水器，配合特殊设计的外壳，以接近
平流的状态到达过滤器内的填料层。当水流过填料层时，杂质被截留在填料层内。过滤器底部有48个蘑
菇状的过滤集水器，将过滤后的水均匀地收集并流出。平流过滤，决定过滤器可以在高的流速下过滤，
仍可达到较好的过滤效果。 (2)反冲洗过程 随着杂质在填料层中的不断聚积，水头损失将不断增大。当
水头损失到达一定的设定限度时，系统将自动转换至反洗状态，以清洗聚积起来的杂质。 对系统来说，
经常性的反洗以清除聚积起来的杂质是必须的。当系统处于反洗状态时，某个过滤器会将干净的、经过
过滤的水通过一个三通反洗阀同时逆流入这个过滤器中。在这个逆流过程中，被反洗的过滤单元的填料
层在水流的冲击下被冲起，杂质则通过一个三通的反洗口被排出。在过滤系统中，特殊设计的集水器使
填料层在反洗状态时形成内环流，填料之间互相搓洗，最大限度地提高反冲洗效率，减少所需的反洗水
，同时反洗时不跑沙。当反洗结束时，阀门又回复到过滤状态，下一个过滤器则准备进入反洗状态。
4.2介质过滤器的性能特点 1) 高效砂滤过滤器，过滤介质高度为45 CM。 2)
过滤精度高，悬浮物去除率高。 3) 过滤介质有吸附性，可有效降低浊度。 4) 滤罐的材质为碳钢，内外烤
漆并含有100微米以上的高强度聚酯保护层，结合流体优化计算，保证内涂漆层在过滤和反冲洗过程中不
会磨损。因此在获取最佳过滤效果的同时，罐体使用寿命延长，而且避免了罐体锈蚀导致的二次诱导堵
塞。 5) 罐体内为双层结构，上层为过滤介质床和杂质存留空间，下层为清水流转空间。 6)
布水器使未过滤水流即使在高流量的情况下亦能均匀流过填料层，并在填料层上维持一平整水面。 7) 独
特的48个蘑菇状压差补偿过滤集水器，使系统在过滤状态下各部分水压平衡，过滤流速高，效率高；在
反洗状态下，形成内环流，在反冲洗过程中，分水器形成涡流，保证污物被完全地反冲出过滤罐且不跑
沙。 8) 全自动控制过滤系统采用模块化设计，根据流量的大小，选用不同数量的过滤器。 9) 系统全自动
运行，无需专人看守。可采用时间，压差等多种方式自动启动反冲洗，系统内各过滤器依次进行反冲洗
，其他过滤器仍然在过滤，以保证系统在反冲洗过程中不中断供水。 10) 反冲洗节水，系统可进行本源
反清洗。反冲效率高，反冲时间短，反冲洗时节水（反冲用水量小于过滤水量的1%，是传统沙滤器的30
%左右） 11) 安装方便。系统重量轻，不需要特别的地基，一般平整的水泥地面即可。
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