
供应东莞H65国标黄铜带规格齐全

产品名称 供应东莞H65国标黄铜带规格齐全

公司名称 东莞市创瑞金属材料有限公司

价格 41.00/千克

规格参数 品牌:江铜
型号:H65
规格:齐全

公司地址 广东省东莞市长安镇振安路沙头路段266号

联系电话 86-076985382808 13798872167

产品详情

 供应东莞H65国标黄铜带规格齐全

东莞市创瑞金属材料有限公司销售有铜材H65、HPb59-2、HPb59-1、HPb60-2、HPb63-0.1、HPb63-3、H
Pb59-3、CuZn39pb1.5、CuZn36pb2、CuZn36pb3、CuZn39pb3、H59、H62、H62、H63、H65、H68、H70
、H80、H85、H90、H96、T1、T2、C1100、C5111、C5101、C5191、C5210等。

规格：直径：1.0-200mm，长度：2500mm硬度：O、1/2H、3/4H、H、EH、SH等

东莞H65国标黄铜带一般用于电器、蒸溜建筑及化学工业，尤其端子印刷电器路板，电线遮蔽用铜带、
气垫，汇流排端子。电磁开关、笔筒、屋根板等。而紫铜带高纯度，组织细密，含氧量极低。无气孔、
沙眼、疏松，导电性能极佳，电蚀出模具表面精度高，经热处理工艺，电极无方向性，适合精打，细打
，具有良好热电道性、加工性、延展性、防蚀性及耐候性等。有良好导电、导热、耐蚀和加工性能,可以
焊接和钎焊。

紫铜带又叫红铜带即纯铜带，红铜和黄铜颜色和质量上都是有区别，紫铜带较为纯净铜，它充分表现了
金属铜延展性、导电性和耐腐蚀性，其中延展性铜饰重要特征。紫铜带熔点很高，不易铸造，而良好延
展性弥补了这一缺点，因此能够很容易地加工成各种造型图案。暗红金属光泽使其表达现代感同时还具
有沉稳、高贵品质，铜饰中最常使用材料。紫铜带纯度高，组织细密，含氧量极低。无气孔、沙眼、疏
松，导电性能极佳，电蚀出模具表面精度高，经热处理工艺，电极无方向性，适合精打，细打，具有良
好热电道性、加工性、延展性、防蚀性及耐候性等。有良好导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎
焊。

东莞H65国标黄铜带用 途：高纯度，组织细密，含氧量极低。无气孔、沙眼、疏松，导电性能极佳，电
蚀出的模具表面精度高，经热处理工艺，电极无方向性，适合精打，细打，具有良好的热电道性、加工
性、延展性、防蚀性及耐候性等。有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。

硬度：o、1/2h、3/4h、h、eh、sh等。



经营原则：顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理。 

我公司充满信心和希望，决心以优质的产品、良好的服务与顾客朋友们真诚合作，共创美好的明天。

质量承诺：随时为客户提供产品和服务，充分领会客户要求，尽职尽责，永无例外，竭尽全力，持续发
展！
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