
手缠绕膜机缠绕膜乐达保护膜查看

产品名称 手缠绕膜机缠绕膜乐达保护膜查看

公司名称 雄县乐达保护膜厂

价格 100.00/件

规格参数 品牌:乐达
型号:DY1765

公司地址 雄县昝岗镇昝东村

联系电话 0312-5717858 13722296033

产品详情

初级保护性提供产品的表面保护，在产品周围形成一个很轻的、保护性外表，从而达到防尘、防油、防
潮、防水、防盗的目的。尤为重要的是缠绕膜包装使包装物品均匀受力，避免受力不均对物品造成损伤
，这是传统包装方式（捆扎、打包、胶带等包装）无法做到的。

各种塑料薄膜性能不同，印刷的难易程度也不同，作为包装材料的用途也不同。

聚乙烯薄膜是一种无色，无味、无臭、半透明的无毒性的绝缘材料，大量用作包装袋；食品袋，还可制
作各种容器。它是惰性材料，所以比较难印刷，必须经处理后，才能印出比较好的效果。

早期PE缠绕膜以吹膜为多，从单层发展到二层、三层；现在以流延法生产PE缠绕膜为主，其流程见下图
，这是因为流延线生产具有厚薄均匀、透明度高等优点，可适用于高倍率预拉伸的要求。由于单层流延
做不到单面粘，应用领域受到局限。单、双层流延在材料选择上没有三层流延的广，配方成本也高，所
以还是以三层共挤的结构较为理想。优质的缠绕膜应具有透明度高，纵向伸长率高，屈服点高，横向撕
裂强度高，穿刺性能好等特点。
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