
MIM混炼造粒分体机

产品名称 MIM混炼造粒分体机

公司名称 东莞市昶丰橡塑机械科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:昶丰
型号:CF-5L

公司地址 13829290463@139.com

联系电话 0769-81523338-809 13829290463

产品详情

 昶丰分体式密炼造粒组合生产线

-------- 昶丰3L5L密炼机 搭配 60造粒机

本套设备工艺流程（由三台设备组成）：

密炼机----提升机----造粒机

 

这套生产线，可以做实验也可以实现小批量生产。每手料重量15KG-25KG.

 

这套设备无需高混机预混，要先将密炼机温度设定好，直接将物料按照比例投入到密炼机的密炼室内，

压锤下降、防尘罩下降，先是低速混炼，再高速混炼（机器能变频调速也是昶丰机器的一大特色）。

一段时间后，将混炼好的物料通过提升机运送到造粒机的料斗内，双腕强制喂料，螺杆挤出切粒。

 

运用昶丰分体式密炼造粒组合生产线优点：



一、混炼和造粒过程简单、流水作业

二、混炼的效果好，混炼均匀

三、有效控制粉尘飞扬

四、对物料无污染

五、减少人力

六、温度控制精确

七、生产效率高

八、机器有安全互锁功能，工人安全有保障

 

组合线配制明细：

一、3L5L密炼机

3L-5L密炼机机技术参数：

混合容量：3L-5L

驱动电机：7.5KW-11KW

翻转电机：0.75KW

翻转角度：110°

产量：15KG/次-25KG/次

电加热：1200W-1800W

机重约：1.3T-1.5T

 

小型3L5L密炼机主要功能：



通过转子的转动，对物料施加强烈剪切作用并全方位搅拌，实现物料的均匀混合。利用转子的搅拌混合

作用引发物料不同成分之间的强烈反应，保证反应充分。

 

本机是陶瓷粉金属粉的混炼，造粒与半成型之首选。

具体配置由客户要混炼的物料特性决定。

同样的机器由于不同的客户生产不同的产品就需要不同的配置。

1.智能感温仪表能自动控温，确保物料均匀分散达到最佳效果。

2.可依据混炼物的需要，可分为手动与自动控制 ，操作简便易懂。

3.本机可按照客户要求选择PLC程控。

 

二、提升机

三、60造粒机

双腕单螺杆60造粒机优点： 1.占地面积小，操作方便，易清洗，换料方便。

2.本机工作原理和技术和生产型设备一样来自宝岛台湾。 3.低压元件和温控元件是从台湾进口工作稳定

，使用寿命长，其温度控制准确、反应快，能在局部过热的情况下快速降低工作温度，有效防止成品粒

子产生色差。 4.本机的螺杆经过特殊耐磨防锈处理，经我司工程师设计，拆卸方便，节省时间效率高。

5.电机采用台湾品牌东元电机，工作稳定，噪音小，节能环保。

6.本机标配东元变频器，挤出切粒，快慢可调。操作方便，易懂。 

 

双腕60造粒机辅机系统：  风冷模面热切粒辅机一套： ⑴模面热切机头一只. ⑵模面热切粒机一台.

1.切粒机电机功率

2.风冷切粒罩一件

3.材料：不锈钢材料

4.切粒罩照明灯，安全电压



5.落料口与第一级文氏三通连接

6.切粒刀:0-910rpm/mi快慢可调

 

四、振动筛、储物桶

 

昶丰机械品质保证‖一年内保修，终身维护！

昶丰机械售后保证‖一个电话过来，我即飞跃千山万水！

昶丰机械口碑保证‖买过昶丰密炼机的都会再买！

昶丰机械实力保证‖有实力才能研发好产品，有实力才能保证质量和售后！

昶丰机械销售到全国‖河南密炼机‖广东密炼机‖天津密炼机‖辽宁密炼机‖吉林密炼机‖浙江密炼机

‖江苏密炼机‖东莞密炼机

 

 

东莞昶丰机械科技

陈先生 138-2929-0463

Q  Q：27278-00154 

http://www.jichangjx.com

http://www.gdcfjx.com

东莞市厚街镇宝屯工业区振宝路16号

东莞昶丰机械专业生产密炼机、造粒机、开炼机、高混机、破碎机、一体机、分体机......详询我司陈生。
公司配有实验室，欢迎前来免费打样。

 

昶丰机械服务承诺：

http://www.jichangjx.com
http://www.jichangjx.com
http://www.gdcfjx.com


1.提供现场安装指导。

2.负责供货设备的现场的调试试车,直至通过验收。

3.负责对受货方人员现场操作培训和维修培训。

4.机组在正确操作情况下保修一年，并长期保证备品备件供应。

5.长期提供技术咨询服务。
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