
三雨机械密封安顺机封10960机封

产品名称 三雨机械密封安顺机封10960机封

公司名称 天津市三雨泵阀贸易有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:三雨
型号:PK1875

公司地址 天津市南开区密云路华北五金机电城

联系电话  13752090536

产品详情

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

安装时位置要求

为了保证机械密封稳定的运行、长寿命和低泄漏性能，将它正确地安装在机器上是十分重要的。安装时
必须注意的事项：

1、部件的确认

把机械密封安装到机器上时，安装前要很好的与总装配图相对照，确认零件是否已准备齐全，这时要注
意密封磨擦副密封面、密封圈等有无伤痕、缺损等异常现象，还要注意与填料、密封圈（O环）等相接
触的轴或轴套表面、法兰等部件上有无伤痕，若发现有异常的现象，则必须更换或修理后再使用。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

HBM5型机械密封属单端面、平衡型、旋转式金属波纹管机械密封，动环部分与轴套连为一整体，整套
机械密封集装化，简化了安装工艺，泵外调整，使得安装机械密封更为简单。在化工、造纸、污水等行
业中广泛使用。

磨擦副材质与辅助密封材质请根据实际工况选用。



适用范围：

被密封介质：油、水、污水、弱酸、弱碱及含少量微颗粒的溶液等。

密封腔压力：≤2Mpa

密封腔温度：-30℃~200℃

线速度：≤25m/s

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

HU1型

HU1型号机械密封结构特点

HU1型机械密封符合ISO3096DIN24960和GB6556标准。辅助密封卷根据工况要求可选用同规格橡胶“O”
圈PTFE“V”圈。单弹簧、非平衡型拨叉传动、补偿能力强，安装时与轴旋向无关。

磨擦副材质与辅助密封材质可根据实际工况选用。

适用范围

被密封介质：油水、结晶性强碱、盐、高溶度流体、浆料、有机溶剂及其他弱腐蚀溶液。

密封腔压力：≤1Mpa

密封腔温度：-20℃~220℃

线速度：≤15m/s
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