
GZG电机振动给料机

产品名称 GZG电机振动给料机

公司名称 新乡市宏达振动设备有限责任总公司

价格 8500.00/台

规格参数 宏达:振动给料机
GZG80-120F:电压380V
河南省新乡市:电机功率2.2KW

公司地址 新乡市环宇立交桥西300米路南

联系电话 86-0373-2632855 13072638986

产品详情

 给料设备系列

●用途及特点 GZG系列振动给料机广泛用于冶金、矿山、煤炭、建材、轻工、化工、电力、粮食等行
业。用以把块状、颗粒状及粉状物料从料仓或漏斗中均匀连续或定量地送到受料装置中去。具有体积小
、重量轻、结构简单、安装使用、维修方便、能耗低、效率高、运行平稳、噪音低等特点。 

●型号及其含义

●结构： 其结构如图一、二所示：主要有：1、减振器；2、槽体；3、振动电机三部分组成，给料机采
用两台同一规格的振动电机为激振源。 ●选型说明： 1、给料量确定：本系列振动给料机能力，是以
堆比重为1.6t/m3、槽体水平，且电机激振力为95%为标准计算而来的，当实际物料的堆比重大于或小于1.
6t/m3时，或者电机更换时，其产量会有变化，应当进行换算。当下倾角为5°时，给料量将增大5%~10%
，下倾15°时，可增大50%~。 2、用户若需特殊设计，请给出物料名称、粒度、堆比重、含水量、给
料量及有关安装尺寸，并注明是否封闭、有无衬板等。 3、本系列振动给料机均应配备相应的控制箱，
其主要功能为启、制动平稳可靠、能在0~4秒内迅速停机。
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