
东莞密封固化剂水泥地面硬化处理

产品名称 东莞密封固化剂水泥地面硬化处理

公司名称 东莞市圣盾装饰材料有限公司

价格 16.00/平方米

规格参数 品牌:圣盾
型号:sd-095

公司地址 东莞市樟木头镇豪翠街

联系电话 0769-81788772 13392729947

产品详情

东莞密封固化剂水泥地面硬化处理由圣盾公司提供；东莞市圣盾装饰材料有限公司是一家专业生产销售
停车场地坪漆（地板漆）、防静电地坪漆（地板漆）、丙烯酸球场地坪、水泥地坪漆（地板漆）材料的
专业公司；提供地坪漆（地板漆）工程报价，每平方米价格包括设计方案、材料、施工、保养。由于圣
盾地坪漆（地板漆）生产厂家生产的停车场地坪漆（地板漆）、防静电地坪漆（地板漆）、丙烯酸球场
地坪、水泥地坪漆（地板漆）材料价格优惠、质量稳定，受到广大客户的一致好评！

东莞密封固化剂水泥地面硬化处理环氧树脂地坪漆（地板漆）施工工序：

1、  基面打磨处理

2、  刷封闭底漆

3、  刷环氧腻子

4、  局部批补

5、  刷环氧面漆

东莞密封固化剂水泥地面硬化处理环氧树脂地坪漆（地板漆）施工注意事项

1、施工温度≥5℃，若要在<5℃施工的，选用特殊配方。湿度建议在75%以下施工。

2、施工时确保空气流通。调制使用量时，不能超过30分钟。

3、施工过程做好保养工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果。

4、施工完毕后，需养护至少7天方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。



5、严禁混入其它油漆。

6、必须严格按照规定比例加入固化剂。

7、保持被涂物表面的清洁，被涂物含水率必须小于7%。

8、保持涂装环境清洁，严禁在有大量灰尘的环境下施工。

以上是东莞密封固化剂水泥地面硬化处理的详细信息，由圣盾地坪漆（地板漆）材料厂家提供，如果您
还想对东莞密封固化剂水泥地面硬化处理的了解，请与圣盾地坪漆（地板漆）材料厂家进行联系，获取
东莞密封固化剂水泥地面硬化处理的更多信息。
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