
FASSON冷链物流FDA认证食品级标签

产品名称 FASSON冷链物流FDA认证食品级标签

公司名称 上海普识信息科技有限公司

价格 1.00/卷

规格参数 品牌:FASSON
型号:AW5422

公司地址 上海市嘉定区嘉美路1988号2幢203室

联系电话 021-69929237 15821077233

产品详情

 上海普识信息科技有限公司
供应条码标签打印机，条码扫描枪，数据采集器，手持PDA设备，不干胶标签，条码打印碳带
若不在线时可以电话联系我 ：15821077233  毛杰       固话：021-51875825 QQ:305813238    
QQ:1052295252     上海普识信息科技有限公司条形码设备及不干胶标签特殊标签专业供应商
食品标签，肉制品标签，超市标签，彩色标签，食品级认证标签，FDA认证标签 普通纸张    
普通纸张 基础薄膜 可变信息打印纸 特殊产品 耐久性标签  永久性胶水 可移除性胶水   格拉辛底纸
薄膜底纸 牛皮底纸     打印介质是指标签打印机可以打印的材料，从介质的形状分主要有带状、卡
状和标签，从材料分主要有纸张类、合成材料和布料类。决定使用何种碳带的主要是介质的材料，下面
分别介绍：  纸张类按表面光泽度分为高光、半高光和亚光。  高光：镜面铜版、光粉纸等。 
半高光：铜版纸。  亚光纸：胶版纸。  特种纸有铝箔纸、荧光纸、热敏/热转印纸。  一般情况下，
打印高光纸张类介质采用树脂增强型蜡基碳带或混合基碳带，特别是镜面铜版纸，它虽叫铜版，但表面
是一层合成材料的光膜，应按合成材料对待，使用混合基碳带。半高光纸张可用的碳带种类为树脂增强
型蜡基和一般蜡基碳带。而亚光类只能用树脂增强型蜡基碳带来打印。  合成材料按材料分为：  *
PET（聚脂）  * PVC（聚氯乙烯）  * BOPP（聚丙烯）  * PE（聚乙烯）  * PS（聚丙乙烯）  *
POLYIMIDE（聚铣乙烯胺）  *
金属化PET主要有激光彩虹膜，拉丝膜、金色（高光，亚光）银色（高光，亚光）。  这些材料与纸张
类材料相比强度要大、美观，对环境的适用范围要广，对碳带的要求要高，主要用混合基和树脂基碳带
，具体用何种碳带就要看使用者的要求和使用环境，如只要求防磨擦，或如果有其它的要求，如防腐蚀
和抗高温性，就要慎重选用相应的碳带，但这时的标签只能用PET（180℃）和POLYIMIDE（300℃）两
种材料。  以上说的只是一般情况，但材料种类繁多，中间区别很大，为了得到满意的打印效果，应根
据各自的情况多次试验，才能找到合适的碳带。  在低温环境下贴标，普通的粘胶剂会因为变硬变脆致
使粘性大大降低。此外，低温环境下被贴物的表面可能会有湿气甚至冰霜，这也增加了贴标的难度。因
此在低温环境下贴标，不仅是对粘胶剂的考验，也对面材的耐水耐撕裂性能提出了苛刻的要求。
低温环境贴标的特点 � 粘胶剂在低温环境下粘性低，贴标后容易起翘。 �
部分被贴物表面会有冷凝水。 � 大部分的低温贴标要求面材具备防潮能力。
艾利丹尼森推出的低温标签材料系列可以在低温下针对不
同的被贴物表现出良好的粘性，同时提供各种不同的面材 满足热敏打印、碳带打印或者印刷的要求。
应用领域 � 冷链物流 � 冷冻产品价格标签 � 冷冻食品 � 冬季北方物流 � 疫苗冷藏运输 �



低温环境追溯系统 艾利丹尼森低温标签材料的优势 �
粘胶剂可以满足大部分的低温贴标应用在潮湿、粗糙甚至轻 微油腻的被贴物表面上依然表现优异。 �
广泛的产品选择可以满足各种热敏、碳带打印以及精美印刷 的要求。 �
部分产品可以配合追溯和防伪的要求。 
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