
广西直缝焊管，无缝钢管钢材销售

产品名称 广西直缝焊管，无缝钢管钢材销售

公司名称 广西北部湾实久钢管制造有限公司

价格 3500.00/吨

规格参数 品牌:各大钢厂
型号:各种型号

公司地址 广西防城港港口区公车镇大西南临港工业园A区

联系电话  13627708226

产品详情

                直缝焊管，用热轧或冷轧钢板或钢带卷焊制成的钢管在焊接设备上进行直缝焊接
得到的管子都叫直缝焊管。（由于钢管的焊接处成一条直线故而得名）。其中按照用途不同，又不同的
后道生产工序，.(大致可分为脚手架管，流体管，电线套管，支架管，护栏管等几种）。直缝焊管标准
GB/T3091-2008而低压流体焊管是直缝焊管的一种，一般用水，煤气的输送，
在焊接完毕后比普通焊管多加以一道水压测试，当前低压流体管比普通直缝焊管价格高出一点       
   无缝钢管，具有中空截面，大量用作输送流体的管道，如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体
物料的管道等。钢管与圆钢等实心钢材相比，在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，是一种经济截面钢材
，广泛用于制造结构件和机械零件，如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架
等用钢管制造环形零件，可提高材料利用率，简化制造工序，节约材料和加工工时，已广泛用钢管来制
造。   焊管       1、一般焊管用于水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体的输送。 2、
普通碳素钢电线套管（GB3640-88）是工业与民用建筑、安装机器设备等电气安装工程中用于保护电线的
钢管。 3、直缝电焊管（YB242-63）是焊缝与钢管纵向平行的钢管。通常分为公制电焊管、电焊薄壁管、
变压器冷却油管等等。 4、承压流体输送用螺旋缝埋弧焊管（SY5036-83）是以热轧钢带卷作管坯，经常
温螺旋成型，用双面埋弧焊法焊接，用于承压流体输送的螺旋缝钢管。钢管承压能力强，焊接性能好，
经过各种严格的科学检验和测试，使用安全可靠。钢管口径大，输送效率高，并可节约铺设管线的投资
。主要用于输送石油、天然气的管线。 5、承压流体输送用螺旋缝高频焊管（SY5038-83）是以热轧钢带
卷作管坯，经常温螺旋成型，采用高频搭接焊法焊接的，用于承压流体输送的螺旋缝高频焊钢管。钢管
承压能力强，塑性好，便于焊接和加工成型；经过各种严格和科学检验和测试，使用安全可靠，钢管口
径大，输送效率高，并可节省铺设管线的投资。主要用于铺设输送石油、天然气等的管线。 6、一般低
压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管（SY5037-83）是以热轧钢带卷作管坯，经常温螺旋成型，采用双面自动
埋弧焊或单面焊法制成的用于水、煤气、空气和蒸汽等一般低压流体输送用埋弧焊钢管。   无缝钢管 
      无缝钢管用途很广泛。一般用途的无缝钢管由普通的碳素结构钢、低合金结构钢或合金结构钢
轧制，产量最多，主要用作输送流体的管道或结构零件。.2、根据用途不同分三类供应：a、按化学成分
和机械性能供应；b、按机械性能供应；c、按水压试验供应。按a、b类供应的钢管，如用于承受液体压
力，也要进行水压试验。3、专门用途的无缝管有锅炉用无缝管、地质用无缝钢管及石油用无缝管等多种
。 直缝焊管每米理论重量 径 /mm 壁 厚/mm                               0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2,5 2.8 3.0 3.2 3.5   钢管的理论质量/(kg/m)                                 38
0.912 1.089 1.264 1.350 1.436 1.607 1.776 1.942 2.189 2.430 2.589 2.746 2.978 40       0.962 1.148 1.333 1.424



1.515 1.696 1.874 2.051 2.312 2.569 2.737 2.904 3.150 45       1.09 1.30 1.51 1.61 1.71 1.92 2.12 2.32 2.62 2.91 3.11
3.30 3.58 46         1.33 1.54 1.65 1.75 1.96 2.17 2.38 2.68 2.98 3.18 3.38 3.668 48         1.38 1.61 1.72 1.83
2.05 2.27 2.48 2.81 3.12 3.33 3.54 3.84 50         1.44 1.68 1.79 1.91 2.14 2.37 2,59 2.93 3.26 3.48 3.69 4.01 51  
1.47 1.71 1.83 1.95 2.18 2.42 2.65 2.99 3.33 3.55 3.77 4.10 53         1.53 1.78 1.90 2.03 2.27 2.52 2.76 3.11 3.47
3.70 3.93 4.27 54         1.56 1.82 1.94 2.07 2.32 2.56 2.81 3.17 3.54 3.77 4.01 4.36 60         1.74 2.02 2.16
2.30 2.58 2.86 3.14 3.54 3.95 4.22 4.48 4.88 63.5         1.84 2.14 2.29 2.44 2.74 3.03 3.33 3.76 4.19 4.48 4.76 5.18
65             2.35 2.50 2.81 3.11 3.41 3.85 4.29 4.59 4.88 5.31 70             2.37 2.70 3.03 3.35 3.68
4.16 4.64 4.96 5.27 5.74 76             2.76 2.94 3.29 3.65 4.00 4.53 5.05 5.40 5.74 6.26 80            
2.90 3.09 3.47 3.85 4.22 4.78 5.33 5.70 6.06 6.60 83             3.0I 3.21 3.60 3.99 4.38 4.96 5.54 5.92 6.30 6.86
89             3.24 3.45 3.87 4.29 4.71 5.33 5.95 6.36 6.77 7.38 95             3.46 3.69 4.14 4.59 5.03
5.70 6.37 6.81 17.24 7.90 101.6             3.70 3.95 4.43 4.91 5.39 6.11 6.82 7.29 7.76 8.47 102          
3.72 3.96 4.45 4.93 5.41 6.13 6.85 7.32 7.80 8.50 外径 /mm 壁 厚/mm                              
3.8 4.0 4.2 4.5 4.8 5.0 5.4 5.6 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 12.7   钢管的理论质量/(kg/m)              
108 9.76 10.26 10.75 11.49 12.22 12.70                       114 10.33 10.85 11.37 12.15 12.93 13.44
14.46 14.97                   114.3 10.35 10_88 11.40 12.18 12.96 13.48 14.50 15.01              
121 10.98 11.54 12.10 12.93 13.75 14.30 15.39 15.94                   127 11.51 12.13 12.72 13.59 14.46
15.04 16.19 16.76 17.90                 133 12.11 12.72 13.3-4 14.26 15.17 15.78 16.99 17.59 18.79      
139.3 12.70 13.35 13.99 14.96 15.92 16.56 17.83 18.46 19.72                 140 12.76 13.42 14.07 15.04 16.00
16.65 17.92 18.56 19.83                 152 13.80 14.60 15.31 16.37 17.42 18.13 19.52 20.22 21.60      
159   15.3 16.0 17.1 18.3 19.0 20.5 21.2 22.6 24.4 26.2             165.1   15.9 16.7 17.8 19.0 19.7 21.3 22.0
23.5 25.4 27.3             168.3   16.2 17.0 18.2 19.4 20.1 21.7 22.5 24.0 25.9 27.8             177.8  
17.1 18.0 19.2 20.5 21.3 23.0 23.8 25.4 27.5 29.5 33.5           180   17.4 18.2 19.5 20.7 21.6 23.3 24.1 25.7 27.8
29.9 33.9           193.7   18.7 19.6 21.0 22.4 23.3 25.1 26.0 27.8 30.0 32.2 36.6           203      
22.0 23.5 2,4.4 26.3 27.3 29.1 31.5 33.8 38.5           219.1       23.8 25.4 26.4 28.5 29.5 31.5 34.1 36.6 41.6
46.6         244.5       26.6 28.4 29.5 31.8 33.0 35.3 38.1 41.0 46.7 52.3         267           32.3
34.8 36.1 38.6 41.8 44.9 51.1 57.3 63.4       273           33.Q 35.6 36.9 39.5 39.5 42.7 48.9 52.3 s8.6 64.9  
外径 /mm 壁 厚/mm                                 3.8 4.0 4.2 4.5 4.8 5.0 5.4 5.6 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0
10.0 11.0 12.0 12.7   钢管的理论质量/(kg/m)                                   298.5      
40.4 43.3 46.8 50.3 57.3 54.3 71.1 78.0     323.9               44.0 47.0 50.9 54.7 62.3 69.9 77.4 84.9    
325                 47.2 51.1 54.9 62.5 70.1 77.7 85.2     351                 51.0 55.2 59.4 67.7
75.9 84.1 92.2     355.6                 51.7 56.0 60.2 68.6 76.9 85.2 93.5 101.7   368            
53.6 57.9 62.3 71.0 79.7 88.3 96.8 105.3   377                 54.9 59.4 63.9 72.8 81.7 90.5 99.28 108.0  
402                 58.6 63.4 68.2 77.7 87.2 96.7 106.1 115.4   406.4                 59.2 64.1 68.9
78.6 88.2 97.8 107.3 116.7 123.3 419                 61.1 66.1 71.1 81.1 91.0 100.9 110.7 120.4 127.2 426  
62.1 67.2 72.3 82.5 92.5 102.6 112.6 122.5 129.4 457                 66.7 72.2 77.7 88.5 99.4 110.2 121.0 131.7
139.1 478                 69.8 75.6 81.3 92.7 104.1 115.4 126.7 131.7 145.7 480                 70.1
75.9 81.6 93.1 104.5 115.9 127.2 138.5 146.3 508                 74.3 80.4 85.5 98,6 110.7 122.8 134.8 146.8
155.1  
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