
供应工艺品编织彩色铝线

产品名称 供应工艺品编织彩色铝线

公司名称 深圳市兴航金属材料有限公司

价格 22.00/公斤

规格参数 品牌:兴航
型号:可选
颜色:25种

公司地址 深圳市宝安区深圳塘下涌工业区

联系电话 0755-29183896 13556868152

产品详情

深圳市兴航金属材料有限公司 铝线 品牌：西南铝，德国安铝，日本住友，深圳兴航 材质：1060、2011、
2014、2017、2024、3003、4032、5005、5052、5154、5056、5083、6201、6106、6011、6351、6060、6061、
6262、6063、6082、7001、7003、7005、7050、7075、1100。 其纵向全长，横截面均一的实是指以纯铝或
铝合金为原料制成的金属线形材料。沿心压力加工产品，并成卷交货。横截面形状有圆形、椭圆形、正
方形、矩形、等边三角形和正多边形等。按材质分为纯铝线和合金铝线。按用途分为工业铝线和工艺铝
线。     高纯铝线铝线糊制品的强度很高，链条式我国在鼓励寻矿的同时加强整顿碳素市场的粒力度
，现在需要处理能力大，选分效率高，运行可靠的节能环保设备，碳铝线糊是供给铁合金炉、电石炉等
电炉设备使用的导电材料。它能耐高温，同时热膨胀系数小。具有比较小的电阻系数，可以降低电能的
损失。具有较小的气孔率，可以使加热状态的铝线氧化缓慢。有较的机械强度，才不致因机械与电气负
荷的影响铝线折断。电流是通过铝线输入炉内产生电弧进行冶炼，铝线在整个电炉中是占有极其重要地
位的，没有它，电炉就无法产生铝线作用。要使铝线在电弧所产生的温度下正常工作，必须具有高度的
耐氧化性及导电性，这只有碳素材料制成的铝线，才有这种性质，因为碳素铝线可承受达3500℃的电弧
温度仅缓慢氧化。(1)、考虑加热温度的影响、高纯铝线温度较低时应相应延长高纯铝线时间，
反之可以适当缩短高纯铝线时间。
(2)、煤沥青的软化温度较低时，高纯铝线温度可适当降低，如果在较高的
温度下高纯铝线，则高纯铝线时间可以适当缩短。
(3)、配方中加入的粉料越多、在同样温度下应适当延长高纯铝线时间，因
为粉料比表面积大、被煤沥青润湿、渗透和混合均匀需要较长的时间。
(4)、加入生碎时高纯铝线时间要适当延长。
①凡与本公司有业务往来厂家，我们接到订单后三天内免费送货上门。
②货物如有质量问题请及时通知，七天内无条件退换货
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