
保冷保温管道施工

产品名称 保冷保温管道施工

公司名称 廊坊旗正保冷材料有限公司

价格 55.00/65

规格参数 品牌:旗正

公司地址 河北省廊坊市大城县工业区

联系电话 0316-8195066 18531666628

产品详情

 旗正公司专业生产PIR保冷材料，聚异氰脲酸酯PIR保冷瓦壳 使用温度为； -196°c~+120°c适用于L
NG液化天然气设备、液氮、乙烯、石油化工、电力热力等企业 旗正公司将提供最完善的深冷保温绝热
服务。

旗正保冷PIR保冷管壳 保冷效果好，导热系数仅为0.038w/m.k，在低温下导热系数更低。

防止结露效果好，良好的闭孔结构使闭孔内气体成为深冷密封最好的绝热体。而闭孔结构的抗水汽渗透
力更为强大，阻湿能力远远大于其他保温产品。本品可以有效阻止结露情况的发生。

 施工简单。旗正公司生产多层保冷管壳，把100mm厚度的保温层分为两层，采取同层错缝，上下层盖
缝捆扎即可。捆扎后的保冷层空气即可无法直接进入。

PIR管壳 具有耐腐蚀性、耐候性强。本品具有较高抗腐蚀抗辐射性能，化学稳定性强。

耐低温，旗正保冷 PIR管壳 在超低温环境下使用，结构稳定，不会发生收缩、龟裂现象。

 

材质特性：

1）导热性能极优，为所有保冷材料之首；

2）防火性能符合GB 8624难燃B1级

3）在超低温环境下使用具有抗压性强、导热系数低、尺寸稳定性极佳等优异性能；

4）裁切成型可满足各种厚度的复合式多层机构设计要求，确保施工质量；

5）使用温度范围可达-196℃- +120℃.
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