
HCC高粘度体系6800厚浆型消泡剂X-388L

产品名称 HCC高粘度体系6800厚浆型消泡剂X-388L

公司名称 广州市潘特化工有限公司

价格 105.00/kg

规格参数 品牌:HCC
型号:X-388l

公司地址 广东省广州市天河区林和西横路219号701房

联系电话 020-87226585 13711066318

产品详情

 

型号： X-388L

产品规格：

25

用途、使用范围： 高粘度体系溶劑型塗料、胶黏剂、 油墨

品牌：

HCC

包装规格： 25KG

规格：

25

折光率： 1.399 - 1.409

固含量：

100％

388L为聚硅氧烷复合物，能有效地降低液体的表面张力，具有优异的消泡效果，本品特别
适用于高固体份高粘度体系。特性：使用简便、高效持久破泡 。是一种优异的抑泡、消
泡剂，对高固体份和无溶剂型环氧地坪涂料在制造和施工时所产生的气泡，均有良好的抑
制与消除效果。特别是无溶剂型环氧地坪涂料的气泡有良好的抑制效果，高膜厚环氧地坪
涂料及丝网油墨。 

 

性  质:

外观（目测）        半透明或雾状液体        粘度（CS，25℃）
    500

PH值                6.0-8.0                 活
性物含量(%)       100 



折射率：            1.399 - - 1.409 

应用优点：

1.对溶剂型体系高固体份涂料和无溶剂型环氧地坪涂料在制造和施工时所产生的气泡，均
有良好的抑制与消除效果。2.对高粘度，高膜厚，特别是无溶剂型高膜厚的环氧地坪涂料
的气泡有良好的抑制效果。

3.特别适用于含颜料体系。

适用范围:

高固体份，底漆及无溶剂型环氧地坪等高膜厚涂料。丝网油墨丝网油墨、紫外光油墨、U
V油墨等油墨体系。 

推荐用量：

本品的建议添加量涂料为0.3-1%(按总配方时计,)，油墨为0.5-1%建议使用前应试验以确定用法和用量。 
 对全量0.01- - 1.00% , 研磨前或搅拌前添加抑泡效果，也可事后添加，但必须搅拌均匀.
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