
屏蔽线 港星 齐全 25（℃）

产品名称 屏蔽线 港星 齐全 25（℃）

公司名称 天津瑞德亚特线缆有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:港星
型号:齐全
使用温度:25（℃）

公司地址 南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区16
-111

联系电话  13622034866

产品详情

品牌 港星 型号 齐全
使用温度 25（℃） 储存温度 25（℃）
抗拉强度 10（N） 抗压强度 15（N）
适用范围 工程

天津瑞德亚特线缆有限公司是天津市高新技术企业，专业销售批发电气设备用电线电缆，是天津市工商
行政管理局认定的天津市商标。公司主要产品有：vv、vv22、yjv、yjv22、电力电缆、控制电缆、阻燃电
线电缆、耐火电线电缆、yz、yc、电焊机线缆、橡套和聚氯乙烯绝缘电线电缆等多个品种。我公司独家
代理stabiloy合金建筑电缆，采用铝合金材质，stabiloy建筑电缆在北美作为行业的领先者拥有进40年的合
金生产安装经验和无故障运行，证明了其安全、可靠、经济的优秀品质，stabiloy建筑电缆卓越的特色是
可以节约大量的安装成本和时间，与传统的导管布线方法相比，stabiloy配置了灵活的自锁铝铠装，所以
安装更加方便和快捷。电缆是为您的利益而设计stabiloy是一种为建筑应用特殊设计的铝合金，在北美拥
有超过30年的成功安装经验。多合一集成，一步到位安装，大量节省了安装时间。结实，轻便的铝合金
铠装比普通钢铠装更轻，更容易剥离。在拐角容易弯曲，减少对弯管的需求。不局限于360度弯曲规则，
从而不需要使用拉线盒。由于采用了自锁型铠装，所以在许多应用场合并不需要使用pvc护套。这不但消
除了不必要的成本，而且还带来了低烟无卤的优势。采用无铅、无镉pvc护套，从而很好地保护了环境。
适应潮湿的安装环境，可直埋或封装在水泥中及其它应用。stabiloy电缆具备普通导管所没有的超强柔韧
性。经过工厂精心设计和检测的stabiloy电缆，在安装过程中可有效避免导线受损。符合或超过gb-12706.1
性能要求。
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