
ZAQF暗杆式铸铁闸门

产品名称 ZAQF暗杆式铸铁闸门

公司名称 永嘉县瓯北双金阀门有限公司

价格 1700.00/台

规格参数 品牌:双金
型号:ZAQF
规格:200*200*3000*3000

公司地址 浙江省温州市永嘉县瓯北镇安丰工业区

联系电话 0577-67957398 18407838531

产品详情

 

ZAQF暗杆式铸铁镶铜闸门的详细资料：

 

 暗杆式铸铁镶铜闸门的详细信息：

产品名称：暗杆式铸铁镶铜圆闸门 铸铁闸门

产品编号：ZAQF

公称压力：0.1MPa

 

适用介质：污水、海水，清水。

产品规格：DN200*200-DN3000*3000 产品用途：暗杆式铸铁镶铜闸门用于给排水、防汛，水利水电

工程中。用来截止、疏通水流的作用。尤其是风景区、道路工程，建筑物不适合安装明杆式铸铁镶

铜闸门的场合。 暗杆铸铁镶铜闸门主要由闸座、闸板、镶铜密封件、调节楔块，以及提升部分组成

，其结构设计合理、密封性能好、防腐蚀性能强、使用寿命长、安装方便、启闭灵便，其结构型式

有方形、矩形、圆形、启闭形式可手动亦可电动。



主要性能指标:

a)闸门密封面配合间隙≤0.1㎜，密封座厚度大于10㎜。

b)密封面每米长度渗水量:正向≤0.7L/min �m 反向≤1.25L/min �m

c)公称压力≤0.1Mpa;密封试验压力0.1Mpa。

d)工作环境:温度-20℃~120℃ 湿度:95% 工作介质:水与污水  PH值:5~10

e)安装位置:正常状态下正向迎水、处于铅垂状态。

f)最大工作水头:单向受压:正向:10m 反向:5m 双向受压:均为10m

g)启闭速度:不小于0.2m/min，不大于1.5m/min。

产品关键词：暗杆式铸铁镶铜闸门，铸铁镶铜暗杆式闸门，铸铁闸门

h)闸框距边壁距离≥300㎜，距池底距离≥150㎜~250㎜。

  

产品相关关键字： 暗杆式铸铁镶铜闸门 电动启闭机闸门 铸铁闸门 暗杆式铸铁闸门

铸铁闸门厂家
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