
波纹管截止阀WJ11W-16P

产品名称 波纹管截止阀WJ11W-16P

公司名称 上海祝茂阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 嘉定区嘉罗公路800弄86号四幢124室

联系电话 021-37111592 17740805039

产品详情

 WJ11W-16P波纹管截止阀产品由上海祝茂阀门有限公司专属提供，了解更多关于WJ11W-16P波纹管截
止阀产品信息请与祝茂阀门联系沟通。

 

WJ11W-16P波纹管截止阀压力试验室阀门最基本的试验。每台阀门出厂前均应进行压力试验。目前国内

有关阀门的标准有GB4981《通用阀门压力试验》和ZBJ16006《阀门的试验与检验》。GB4981是参照国际

标准ISO5208《工业用阀门的压力试验》13478085419制订的，ZBJ16006是参照美国石油学会标准API598《

阀门检验和试验》制订的

1. WJ11W-16P波纹管截止阀阀门的壳体试验

WJ11W-16P波纹管截止阀阀门的壳体试验是对阀门和阀盖等联结而成的整个阀门外壳进行的压力试验。

WJ11W-16P波纹管截止阀其目的是检验阀体和阀盖的致密性及包括阀体与阀盖联结出在内的整个壳体的

耐压能力。



WJ11W-16P波纹管截止阀阀门在出厂前都必须经过壳体试验之前，不允许对阀门喷漆或进行其他防锈措

施。但是允许进行曲密封作用的化学防锈处理及给衬里阀门衬里。

 

 

上海祝茂阀门以人才、信息、质量、效率竭力满足阀门行业日新月异的发展需要。这一系列的质保体系
是祝茂阀门在设计、开发、制造、销售、服务于一体的后盾力量，确保了WJ11W-16P波纹管截止阀的质
量。公司主导产品有调节阀、减压阀、闸阀、截止阀、蝶阀、球阀、止回阀、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀
、疏水阀、电站阀、美标阀、水力控制阀及气动、电动阀门等60多种品种。祝茂将继续发扬"开拓、进取
"的创业精神。

 

祝茂阀门可供应全新《WJ11W-16P波纹管截止阀》的产品信息，提供详细《WJ11W-16P波纹管截止阀》
的图纸和说明，提供《WJ11W-16P波纹管截止阀》的参数，给您介绍《WJ11W-16P波纹管截止阀》的使
用方法和提供《WJ11W-16P波纹管截止阀》的使用规格，如需要《WJ11W-16P波纹管截止阀》产品说明
等相关信息,可与本公司联系。
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