
Computar|M3Z1228-MP 变焦镜头

产品名称 Computar|M3Z1228-MP 变焦镜头

公司名称 深圳市维谱科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:Computar
型号:M3Z1228-MP

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道中裕冠产业园B栋7楼70
5-708

联系电话 0755-23282373 18520811560

产品详情

 

适用范围：机器视觉、工业自动化，智能交通，道路监控 ●焦距12mm-36mm ●低变形率
●具有焦点和光圈锁定调节镙钉； ●工业级变焦镜头 ●紧凑式设计

  
型号 

  
m3z1228c-mp

  
靶面尺寸 

  
2/3" 

  
焦距(mm) 

  
12~36 

  
最大成像尺寸(mm) 

  
8.8×6.6(φ11) 

  
光圈范围(f-stop) 

  
f2.8~f16c 

  
最小物距(m.o.d)(m) 

  
0.2m(tele)/0.05m(wide) 

  
控制 

  
光圈 

  
手动 

  
聚焦 

  
手动 

  
变焦 

  
手动 

  
最小物距时视场范围(h×vcm) 

  
4.0×3.0 12mm 
  
4.8×3.6 36mm 



  
视场角(d×h×v ) 

  
2/3" 

  
(50.4~16.8)×(41.0~13.6)×(31.2~10.4) 

  
1/2" 

  
(37.5~12.5)×(30.2~10.0)×(22.8~7.6) 

  
变形率 

  
2/3" 

  
tele +3.5%(y = 5.5) 
  
wide -2.6% (y=5.5) 

  
1/2" 

  
tele +1.7%(y =4.0) 
  
wide -1.9% (y=4.0) 

  
后焦距

  
tele

  
13.5 

  
wide

  
14.7 

  
接口

  
c-接口 

  
滤镜螺纹(mm)

  
m35.5×0.5 

  
尺寸(mm)

  
φ41.6×53 

  
重量(g)

  
105 

  
工作温度

  
－20℃～＋50℃ 
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