
提高真石漆耐水性，替代部分乳液可降低成本

产品名称 提高真石漆耐水性，替代部分乳液可降低成本

公司名称 浙江冠旗纳米科技有限公司

价格 8.00/kg

规格参数 品牌:浙江冠旗
型号:YN0130

公司地址 江山经济开发区浙麻路3号

联系电话  13587017114

产品详情

 应用领域：

   适用于使用苯丙乳业、丙烯酸乳液、硅丙树脂以及相关高分子树脂乳液类型的水性涂料。

产品型号：ZST001W

Sio2 含量：30%/60%

物理特性：

易分散、低粘度、高浓度、高流动

对酸碱的pH变化不敏感，不会产生凝胶

对温度的变化不敏感，不会产生凝胶

对引入Al，Zn，Ca等干扰离子不敏感不，会产生凝胶

应用特点

提高真石漆硬度

提高真石漆耐水性（致密度高）

提高真石漆耐水白



提高真石漆耐候性（耐高低温）

使用方法

将二氧化硅分散液和水性树脂或者乳液混合均匀即可使用

根据涂料的硬度和柔韧性要求，调整二氧化硅分散液的添加量

须确保本产品PH值和乳液的PH值相同

储存稳定性

原始出厂包装，保存温度5-25℃度。在低温环境下，它应当在防霜冻的条件下储藏。

上海冠旗电子新材料有限公司

浙江冠旗纳米科技有限公司

Tel：13587017114      QQ：2176818692               联系人：周先生
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