
超细选粉机优质厂家，首选腾飞环保

产品名称 超细选粉机优质厂家，首选腾飞环保

公司名称 盐城腾飞环保科技有限公司

价格 123.00/台

规格参数 品牌:腾飞环保
型号:TF500
电机功率（kw）:22

公司地址 盐城市亭湖区环保科技城庆丰工业园新川路20号

联系电话 0515-68815655 13851095825

产品详情

 一,腾飞环保超细选粉机概述

微粉的比重远小于水泥的比重。所以用水泥粉磨系统上的选粉机是不能适应微粉的分级要求的,其对微粉
“识别”性能不足。

国内微粉生产的选粉机多采用O-sepa选粉机,通过提高其转速,来获得高比表面积的矿渣微粉。选粉效率低,
同时主轴转速的提高,选粉机的功率消耗很大。

腾飞环保超细微粉选粉机是腾飞环保研发中心在A-sepa选粉机的基础上,针对微粉的特点研制的高效微粉
选粉机。该选粉机在物料分散方面上采用了二次布料和气流悬浮技术,使进入分级区内的物料抛撒均匀,解
决了在高粉体浓度条件下选粉机撒料不均的问题。在物料分级上通过转笼结构的变化来获得高比表面积
的成品,而不是通过提高选粉机主轴转速,因此选粉机阻力小,功率消耗低。

二, 腾飞环保超细选粉机工作原理

腾飞环保超细微粉选粉机选粉机为负压操作,出磨物料由选粉机入料口处喂入,经撒料盘抛离和一次风口进
入的涡旋气流相遇,经过悬浮分散机构进行充分分散后,在分级区经二次风口进入的气流所形成的水平涡流
场中实现粗细分级,细粉进入转笼内从细粉出口由负压空气抽入后续的收尘器,经收尘器收集得到成品,粗
粉落入锥斗经粗粉出口排出返回磨机再次粉磨。

三, 腾飞环保超细选粉机性能特点

1,超细微粉选粉机利用悬浮分散机构预分级机理,对物料充分的分散和初步分级,使进入选粉区的物料的分
散度增加,浓度降低。

2,超细微粉选粉机一般采用磨内风从上进风口进入选粉机,进入分级区时不需要从导向叶片经过,因而对导
向叶片的磨损小。



3,超细微粉选粉机新型转笼结构不仅分级精确,而且通过阻力小,功率消耗低是国内其他形式矿渣微粉选粉
机的40-45%。

4,超细微粉选粉机物料在悬浮过程中完成剥离过程,分级时有效地防止了大的颗粒“误入”成品。

四, 腾飞环保超细选粉机技术性能参数表

型号

项目

TF350 TF500 TF750 TF1000 TF1250

台时产量（t/h） 3-5 8-12 12-18 20-30 25-35
选粉效率（%） ＞80 ＞75
通风阻力（Pa） ＜2500
可调转速（rpm）200-460 160-360 140-320 120-280 120-250
风量（m3/h） 21000 30000 45000 60000 75000
主轴功率（kw） 11 15 12 30 55

郑重承诺：确保选粉机产品质量；严格产品保修；免费技术培训；终端上门服务；长期配件供应。
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