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产品详情

C认证介绍

中国国家监督检验检疫总局和国家认证认可监督管理委员会于2001年12月3日一起对外发布了《强制性产

品认证管理规定》，对列入目录的19类132种产品实行“统一目录、统一标准与评定程序、统一标志和统

一收费”的强制性认证管理。将原来的“CCIB”认证和“长城CCEE认证”统一为“中国强制认证”(英

文名称为ChinaCompulsoryCertification)，其英文缩写为“CCC”，故又简称“3C”认证。

 

“3C”认证从2002年5月1日（后来推迟至8月1日）起全面实施，原有的产品安全认证和进口安全质量许

可制度同期废止。当前已公布的强制性产品认证制度有《强制性产品认证管理规定》、《强制性产品认

证标志管理办法》、《第一批实施强制性产品认证的产品目录》和《实施强制性产品认证有关问题的通

知》。第一批列入强制性认证目录的产品包括电线电缆、开关、低压电器、电动工具、家用电器、农业

轮胎、农业载重轮胎、音视频设备、信息设备、电信终端、机动车辆、医疗器械、安全防范设备等。

 至今，已发布多项产品，除第一批目录外，还增加了油漆、陶瓷、汽车产品、玩具等产品。



 

3C标志一般贴在产品表面，或通过模压压在产品上，仔细看会发现多个小菱形的“CCC”暗记。每个3C

标志后面都有一个随机码，每个随机码都有对应的厂家及产品。认证标志发放管理中心在发放强制性产

品认证标志时，已将该编码对应的产品输入计算机数据库中，消费者可通过国家质量认证中心进行编码

查询。

 

当前的“CCC”认证标志分为四类，分别为：

1．CCC+S安全认证标志；

2．CCC+EMC电磁兼容类认证标志；

3．CCC+F消防认证标志；

4．CCC+S&E安全与电磁兼容认证标志；

 

 

CCC工厂检查基本要求 

第一条工厂是保证获证产品符合产品认证实施规则的第一责任者。 

第二条工厂应按照产品认证实施规则和工厂质量保证能力要求生产与经认证机构确认合格的样品一致的

认证产品。

第三条工厂应及时了解认证机构在网上公开文件中的信息及要求。



第四条工厂应建立并保持至少包括以下文件化的程序或规定，内容应与工厂质量管理和产品质量控制相

适应：

（一）认证标志的保管使用控制程序；

（二）产品变更控制程序； 

（三）文件和数据控制程序； 

（四）质量记录控制程序； 

（五）供货商选择评定和日常管理程序； 

（六）关键元器件和材料的检验或验证程序； 

（七）关键元器件和材料的定期确认检验程序； 

（八）生产设备维护保养制度； 

（九）例行检验和确认检验程序； 

（十）不合格品控制程序； 

（十一）内部质量审核程序； 

（十二）与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系； 

此外，还应有必要的工艺作业指导书、检验标准、仪器设备操作规程、管理制度等。 

第五条工厂应保存至少包括以下的质量记录，以证实工厂确实进行了全部的生产检查和生产试验，质量

记录应真实、有效： 



（一）对供货商进行选择、评定和日常管理的记录； 

（二）关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明；

（三）产品例行检验和确认检验记录； 

（四）检验和试验设备定期进行校准或检定的记录； 

（五）例行检验和确认检验设备运行检查的记录； 

（六）不合格品的处置记录； 

（七）内部审核的记录； 

（八）顾客投诉及采取纠正措施的记录； 

（九）零部件定期确认检验记录； 

（十）标志使用执行情况记录； 

（十一）运行检验的不合格纠正记录； 

记录的保存期限应不小于两次检查之间的时间间隔，即至少24个月，以确保本次检查完之后产生的所有

记录，在下次检查时都能查到。 

第六条工厂应配合完成认证机构作出的工厂检查活动安排。对于初始工厂检查，工厂应该按与认证机构

约定的计划时间进行工厂检查；对于监督检查，工厂应在规定的期限内接受认证机构的监督检查，同时

，认证机构可以按国际惯例在事先不通知的情况下进行工厂监督检查（如飞行检查，特别监督检查），

工厂应给予配合。否则，认证机构有权暂停认证证书。 

第七条工厂应允许检查员进入产品认证所涉及的所有区域进行抽样或检查，调阅有关记录和访问相关人



员（如有特别需保密的区域，应向认证机构申报）。 

第八条工厂应该配合检查组根据产品特点和工厂的具体条件要求的项目进行现场指定试验，现场指定试

验是在检查组目击情况下，由工厂安排相关人员进行。

第九条工厂应该配合检查组进行产品的一致性检查，检查过程中若涉及到对整机的拆解工厂应安排人员

执行。

第十条在工厂检查时，若获证产品发生变更或有不一致情况时，工厂应主动向检查组说明。

第十一条当产品需要抽样时，工厂应该配合检查组在现场进行封样，并按规定的时间将样品送到指定的

检测机构。

第十二条工厂应为检查员提供必要的工作方便。

第十三条工厂应与持证人沟通及时交付监督检查费（包括监督审查人日费和路途人日费）、年金和产品

监督抽样检测费（如有）。

第十四条工厂不得放行如下产品：

(一)不合格品； 

(二)获证后发生变更，但未经认证机构确认的产品；

(三)超过认证有效期的产品； 

(四)已暂停、注销、撤销的证书所列的产品； 

(五)工厂检查结论判为现场验证或不通过时，检查员在现场要求工厂封存的认证产品。

第十五条工厂应及时将联系方式的变更通报认证机构。



 

5.3C申购须知 

一、CCC标志申购方式 

1、已获CCC证书的企业可直接到CCC认证标志发放管理中心申购标志

CCC标志尺寸规格及价格 

CCC标志尺寸规格及价格 

需提供：

A、申购标志申请书并加盖公章

B、清晰的CCC证书复印件 

C、如代理机构进行申购（非证书申请人），还需提供证书申请人授予的委托书。

 

2、申请人可通过邮购方式申购标志 

B、标志中心受理后，2个工作日内回传“形式发票”(即付款通知)。 

C、申请企业收到“形式发票”后汇款。汇款单上的汇款人名称应与申购标志申请书上的汇款人名称相

同。

D、款项到帐后，标志中心向申购企业邮寄CCC标志及正式发票。



 

二、CCC标志尺寸规格及价格 

注：每包标志共有50版。（8mm100枚/版、15mm90枚/版、30mm30枚/版、45mm9枚/版、60mm9枚/版）

 

三、注意事项 

1、进口汽车、进口医疗器械产品在申购CCC标志时，均需要提供申请书原件、证书原件（如特殊情况下

不能提供证书原件的需提供清晰的3C证书复印件）、委托书原件。

2、依据消防类产品实施细则：消防类产品证书持有者按生产计划到认证机构领取认证标志，每年一至二

次。

3、CCC标志可以加施在工厂范围内的同一产品种类（根据质检总局、认监委发布的强制性产品目录，3

C证书编号中的第7至第10位数相同，可认定为产品种类相同）、同一标志类型（指S或S&E等）的其他获

CCC认证产品上。请按规定对CCC标志使用情况如实记录和存档。

4、每次申购CCC标志的最小数量为一版。

 

认证申请：13480108853  余小姐
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