
谷轮ZB26KQ-TFD-559中温压缩机

产品名称 谷轮ZB26KQ-TFD-559中温压缩机

公司名称 广州市新罡制冷设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:谷轮
型号:ZB26KQ
冷媒:R22

公司地址 广州市越秀区海珠北路212号A316

联系电话 020-83026683 13760852564

产品详情

 简要说明：谷轮压缩机销售商；中央空调专用高温压缩机，美国谷轮涡旋，灵动生活zr系列致力于大
型商用空调建设，适用于大型中央空调，五星级酒店，度假村，大型酒店，大型超市，加湿，冷风，等
。。。。。。性能优良使用寿命长。1压缩腔永远是对称分布 2很低的不平衡应力，3高精度制造工艺，
 4无需震动吸收装置，更高的寿命可靠性，2更好的液体容忍度3更好的杂质容忍度。zr系列可提供产品
系列为2-30hp，是可靠性，高能效比，紧凑型系统设计的理想选择。zr谷轮压缩机的储存和搬运

 

 

谷轮压缩机概述 1. 谷轮压缩机（ compressor 输送气体和提高气体压力的一种从动的流体机械。制冷系统
的心脏，从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体，通过电机运转带动活塞对其进行压缩后，向排气管排出
高温高压的制冷剂气体，为制冷循环提供动力，从而实现压缩 → 冷凝 → 膨胀 → 蒸发 吸热
制冷循环。压缩机一般由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备 启动器和热保护器
及冷却系统组成。冷却方式有油冷和自然冷却两种。 一般家用冰箱和空调器的压缩机是以单相交流电作
为电源，结构原理基本相同。两者使用的致冷剂有所不同。 2. 谷轮压缩机生产制造方法
压缩机是以流水线方式生产的机械加工车间 包括铸造 制造出缸体、活塞 转轴 阀片、连杆、曲轴、端盖
等零部件；电机车间组装出转子、定子；冲压车间制造出壳体等。然后在总装车间进行装配、焊接、清
洗烘干，最后经检验合格包装出厂。大多数压缩机制造厂不生产启动器和热保护器，而是根据需要从市
场采购。 3. 谷轮压缩机种类 目前家用冰箱和空调器压缩机都是容积式，其中又可分为往复式和旋转式。
往复式压缩机使用的活塞、曲柄、连杆机构或活塞、曲柄、滑管机构，旋转式使用的转轴曲轴机构。
按应用范围又可分为低背压式、中背压式、高背压式。低背压式 蒸发温度 -35 -15 ℃
一般用于家用电冰箱、食品冷冻箱等。中背压式 蒸发温度 -20 0 ℃
一般用于冷饮柜、牛奶冷藏箱等。高背压式 蒸发温度 -5 15 ℃
一般用于房间空气调节器、除湿机、热泵等。 4. 谷轮压缩机规格、质量
压缩机的规格是按输入功率来划分的一般每种规格间相差 50w 左右。另外，也有按气缸容积划分的 ，产
品定型及生产中发生可能影响产品性能的重大变化时，连续生产满一年或时隔一年以上再生产时，以及



出厂检验结果与型式试验有较大差异时，均必须进行型式试验。 压缩机的包装和运输可按合同规定办理
。大批量进口的压缩机，一般是装入纸箱内再以集装箱装运。压缩机在包装箱内应固定牢靠，并有防潮
防震措施。储运中不许倒置，并储存在通风良好的仓库中，相对湿度不能超过 80%
不能有腐蚀性气体存在。
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一、 更换前准备：
1、检查原压缩机冷冻油是否太脏，如果机油太脏系统必须用氮气清理系统，还必须更换干燥过滤器。 2
、检查压缩机运行控制交流接触器触点是否卡死或接触不良？如果这样会成压缩机缺相运行，如果压缩
机属于线圈绕组损坏必须同时更换同型号的交流接触器。
3、检查及保护电路，正常雪种压力状态高低压力开关属于闭合状态，高压限制压力
≤2.2mpa,低压≥0.28mpa，属于闭合状态，否则就是损坏须更换之。
4、检查散热器（冷凝器或水炮）是否太脏，必要时清洗。
5、检查原机是否有雪种压力，如果没有就是管路有漏点，必须修复漏点。

开始施工： 1、断开电源。 2、拆卸压缩机并检查旧压缩机。 3、氮气清洗系统：拆开过滤器用氮气从散
热气入口吹入，从散热器出口排出；再从过滤器入口吹入，从压缩机回气管排出，这样动作反复洗多次
。 4、清洗系统后开始装新压缩机和新过滤器。
5、装好后用氮气打压检漏，2.0mpa压力检漏30分钟。（不能用压缩机打压，不能打空气检漏）
6、电路检查和控制线路检查。 7、排出氮气并用真空泵抽空30分钟以上。 8、加注同型号雪种，刚开始
加注时不能用液体加注。通电试机同时监测压缩机电流和雪种压力。正常工作压力高压为1.7mpa,低压侧
为0.45mpa,雪种充注量约为0.7kg/p. 
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