
气动三通法兰球阀Q644F，气动L型T型球阀

产品名称 气动三通法兰球阀Q644F，气动L型T型球阀

公司名称 浙江展旭德自控阀门有限公司

价格 1000.00/套

规格参数 品牌:ZXDA
型号:Q644F

公司地址 浙江省温州市龙湾区星海街道滨海一道七路817-
2

联系电话 0577-85820989 18681509605

产品详情

 

 

产品展示 

 

 

 

气动三通球阀 PN1.6Mpa主要尺寸

口径/尺寸 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125DN150DN200

L 150 160 180 200 220 240 260 280 320 380 440550

L1 72 80 90 100 110 120 130 140 160 190 220260

D 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280335

K 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240295

D1 45 55 65 78 85 100 120 135 155 185 210265



c-f 14-2 14-2 14-2 16-2 16-3 16-3 18-3 20-3 20-3 22-3 24-326-3

n-Φd 4-Φ14 4-Φ14 4-Φ14 4-Φ18 4-Φ18 4-Φ18 4-Φ18 8-Φ18 8-Φ18 8-Φ188-Φ2312-Φ25

 

 

 

 

   气动三通法兰球阀产品概述

 

 

气动三通法兰球阀分L型和T型，介质流通方向为换向，分流，合流。L型三通球阀适用于介质流向的切

换，能使相互垂直的两个通道连通：T型三通球阀适用于介质的分流、合流或流向切换，T型孔道可以使

三个通道互相连通或使其中两个通道连通，三通球阀一般采用两个阀座结构，亦可根据用户要求采用四

阀座结构。

 

 

   气动三通法兰球阀产品特点

 

 

1、结构紧凑、启闭迅速、流道畅通、流体阻力小。

2、密封性能好：利用四面阀座材料聚四氟乙烯弹性变形实现无泄漏密封。



3、一阀多用：任一通口可用作入口而无泄漏，三通既可制成L型通口，也可制成T型通口。

4，维修方便：在系统卸压后，无需拆下整个阀体就可进行检查和维修。

5、泛适用于供水、石化、冶金、矿山、轻纺、能源、造纸、食品、钢铁等管路系统中对介质流向进行切

换以及对介质的分流或混合流体。

 

 

   气动三通法兰球阀性能特点

 

 

气动三通球阀分L型和T型，介质流通方向见下图。L型三通球阀适用于介质流向的切换，能使相互垂直

的两个通道连通：T型三通球阀适用于介质的分流、合流或流向切换，T型孔道可以使三个通道互相连通

或使其中两个通道连通，三通球阀一般采用两个阀座结构，亦可根据用户要求采用四阀座结构。

 

 

   气动三通法兰球阀订购方式

 

 

因产品的特殊性，固网络发布的价格为临时性添加，具体产品价格请致电我公司实时询价！

本商品为厂家直供产品，如需特殊配置的（可定做），订货时请详细说明以下参数：



（例如：阀门类型、驱动方式、连接形式、结构型式、公称压力、公称通径、输入信号、密封面材料、

阀体材料、适用温度、是否带附件）

联系询价---->确定价格---->传真合同---->签订合同---->支付订金---->交付产品---->结清货款
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