
大功率高杆LED投光灯300W

产品名称 大功率高杆LED投光灯300W

公司名称 佛山市旷宇照明有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:旷宇
型号:KY

公司地址 佛山市南海区佛罗路华南国际创新产业园A座B2
02

联系电话 075781801969 13118883458

产品详情

 LED投光灯使指定被照面上的照度高于周围环境的灯具，通常它能够瞄准任何方向，并具备不受气候
条件影响的结构。主要用于大面积作业场矿、建筑物轮廓、体育场、立交桥、纪念碑、公园和花坛等。
因此，几乎所有室外使用的大面积照明灯具都可看作投光灯。大功率高杆LED投光灯300W由佛山市旷宇
照明有限公司提供生产销售，欢迎来电咨询。

 



 

LED投光灯介绍：

一、采用高亮度进口芯片、亮度高、能耗低、热量低、寿命长，可分为单色、七彩变色两种。

 

二、外壳材质为高压铸铝成型外壳、4mm钢化安全玻璃特性：

1、 有对称及非对称两种配光选择，眩光控制好。

 

2、灯具电器一体化，造型轻巧美观，安装简单。

3、防尘防水等级IP65。

三、 电压：220V/110V/24V/12V

 

四、 LED光源：金线铜支架进口集成光源

五、大功率LED投光灯照射距离达5-30米，特别适合建筑物楼体、户外广场的景观亮化，墙面、陈列品刷
色。

 

六、颜色：有红色/ 蓝色/绿色/白色/七彩变色等效果。通过丰富多彩的光与水的有机结合，产生灵动的感
觉，带给您梦幻般的意境。

 

产品特点



蜂窝式散热和全结构散热技术，高效散热性能；

恒流驱动电源；

人类功效学配光，低眩光均匀照明；

自由系列化，全功率解决方案。

1、采用内外抗强震结构设计。

2、灯泡使用寿命长，特别适合户外大面积无人看守照明。

3、采用轻质铝质材料和高科技喷涂技术，外壳永不生锈、永不腐蚀。

4、采用滚边等新工艺，确保外壳整体性好，密封可靠，防水防尘。

5、具有良好的电磁兼容性，不会对周边环境造成电磁干扰。

6、灯具整体散热性好，可减少故障机率。

投光灯既可以单个安装使用,也可以多灯组合起来集中安装在20m以上的杆子上，构成高杆照明装置。这
种装置除了造型美观、可集中维护保养、减少灯杆和占地面积等特点外，优点是照明功能强。光从高处
投射下来时，环境的空间亮度高，光覆盖面大,给人一种类似白昼的感觉，因此有较高的照明质量和视觉
效果。为满足室外使用时起码的安全性能要求，投光灯的外壳防护等级应为 IP×3（敞开式）。为了提高
灯具的耐用性能，减少维护工作量，人们越来越重视发展一次性投资费用较高的密闭式投光灯，其外壳
防护等级为IP65。

为了进一步提高灯具光输出比，反射器趋向于采用有利于减少光源挡光的块板面反射器和满足特殊照明
要求的多焦点反射器；反射面的表面处理趋向于采用新材料和新工艺，以获得96%以上的反射比。

工作原理

投光灯是在效果图制作当中应用广泛的一种光源，标准投光灯用来照亮整个场景。场景中可以应用多盏
投光灯，以产生较好的效果。投光灯是在效果图中应用广泛的一种光源，场景中可以用多盏投光灯灯协
调作用，以诞生较好的效果。

 

LED投光灯主要运用于单体建筑、历史建筑群外墙夜景照明、大楼内光外透照明、室内局部照明、绿化
景观照明、广告牌照明、医疗文化等专门设施照明。酒吧、舞厅等娱乐场所气氛照明。
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