
洁净工作台单人双人垂直水平流超净化工作台

产品名称 洁净工作台单人双人垂直水平流超净化工作台

公司名称 武汉金志飞净化设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:武汉金志飞
型号:zf

公司地址 武汉武昌白沙洲江国路光通科技园

联系电话 02788120620 15972016330

产品详情

 金志飞净化工作台产品参数： 

 

洁净等级：100级＠≥0.5μm（美联帮209/E） 

 

菌落数：≤0.5个/皿?时（Ф90mm培养平皿） 

 

平均风速：0.3-0.45m/s（快慢双速） 

 

噪音：≤62dB（A） 

 

照度：≥300Lx 

 

振动半峰值：≤0.5μm（X、Y、Z方向） 

 



电源：AC单相200V/50Hz 

净化工作台使用环境和条件 

 

温度：5℃-35℃； 

 

相对湿度：不大于85％（＋35℃时）； 

 

大气压力：86kPa-106kPa； 

 

最大尘埃浓度：3500粒/L（尘埃料径不小于0.5μm）； 

 

工作电压：220V±10％，50Hz±2Hz 

 

净化工作台工作原理为：

通过风机将空气吸入预过滤器，经由静压箱进入高效过滤器过滤，将过滤后的空气以垂直或水平气流的
状态送出，使操作区域达到百级洁净度，保证实验对环境洁净度的要求。超净工作台根据气流的方向分
为垂直流超净工作台和水平流超净工作台，根据操作结构分为单面操作及双面操作两种形式。 

 

净化工作台用途：

SW-CJ型净化工作台（以下简称超净工作台）是一种提供局部高洁净度工作环境、通用性较强的净化设
备。它可广泛应用于电子、国防、精密仪器、仪表、食品加工、生物等各个工业部门和各类科学实验室
，对改善工艺条件，提高产品质量和成品率均有良好的效果。

（咨询张经理：15972016919，高经理：15972016330，027-88120820、027-88161223）

公司介绍：

武汉市金志飞净化设备技术有限公司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体，为广大用户提供高品质
产品、完整的解决方案和优质的技术服务公司。主要产品有无尘服、无尘防静电服、无尘布、防静电台
垫、防静电手套、无尘纸、超净工作台、手部消毒机等。 本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取
兴业的宗旨，以更坚定的步伐不断攀登新的高峰，为民族自动化行业作出贡献，欢迎新老客户咨询选购!
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