
红外同传主控机（12通道）TN-Z12M

产品名称 红外同传主控机（12通道）TN-Z12M

公司名称 佛山市天致华语电子设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:Tanni
型号:TN-Z12M

公司地址 广东省佛山市顺德区大良得贤路3街

联系电话 0757-22272952 13360351141

产品详情

 ★通讯技术：采用美国ATMEL公司32位单片机，使用多重校验双向测算通讯技术

★抗干扰：抗手机、电磁干扰，超强抗干扰能力，不受灯光及无线通讯器材的干扰

具有自动电平控制功能（ALC）

★前面板LED动态显示

采用目前最先进的锁相环技术

具12组译音输出信道可作录音用

具12组语音输入信道，可同时调制发射最多达12种语言

具有输入电平指示功能，可直接显示输入电平大小

电源/最大功率:AC110/220V±10%/40W

调制方式：FM/超外差PLL

★工作频率：2-8MHz

音频频响：100Hz~14KHz

谐波失真：（THD）<1%

信噪比：≥75dB



音频输入接口：RCA×12

音频输出接口：RCA×12

译员单元接口：1个

射频信号输出接口：BNC×2

尺寸/重量：430×325×90mm/7.6Kg
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