
红外接收机（8通道）TN-D08M

产品名称 红外接收机（8通道）TN-D08M

公司名称 佛山市天致华语电子设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:Tanni
型号:TN-D08M

公司地址 广东省佛山市顺德区大良得贤路3街

联系电话 0757-22272952 13360351141

产品详情

 按钮式选择信道，通道互不干扰 

★通讯技术：采用美国ATMEL公司32位单片机，使用多重校验双向测算通讯技术

★抗干扰：抗手机、电磁干扰

LCD显示信道、电量、信号强弱

9级电子音量调节 

★接收单元采用可充电电池供电，也可采用一次性的7号电池，可连续工作长达30小时，并配有充电箱

设定数据有掉电保存功能 

在红外线发射的有效范围内，接收单元数量的增加不受限制

★采用滤光镜设计，360度全向红外接收，有效抵抗杂光干扰，可以正常工作于阳光、霓虹灯等复杂环境

★双电源设计:3.1V-5V可充电电池（1800mAh)或三节7号电池

调制方式：FM/超外差PLL

★接收频率：2-8MHz

接收通道：8通道

颜色：灰黑色



音频频响：100Hz~14KHz

谐波失真：（THD）<1%

信噪比：≥55dB

★液晶参数：30×17mm LCD，背光：蓝底白字

耳机接口：3.5mm jack双声×1

尺寸/重量：155×46×24mm/0.16Kg

配件：双边头戴立体声耳机或单挂耳机
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