
无尘厂房净化山东康德莱净化洁净厂房净化

产品名称 无尘厂房净化山东康德莱净化洁净厂房净化

公司名称 山东康德莱净化工程有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:康德莱
型号:SC1347

公司地址 山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼
603-604室

联系电话 13256749842 13256749842

产品详情

无尘车间与风淋室在食品生产车间的应用有利提升产品质量，一线员工在进入GMP生产车间前，均在更
衣室更换防尘防电的隔离服，并佩戴防护用具，以防止交叉感染。同时，员工还要进行手部清洁，用75
%的酒精进行消毒。在更衣室与车间之间，进入更衣间门口，更衣间里贴着换工作服的示意图。换上洁
净无尘服，并拉上帽子，穿上鞋套并将露在外面的一缕长发塞进帽子：不能有头发掉进食品中，这是规
矩。换好无尘服后，我们打开一道小门，墙上全是电灯一样的眼这是自动风淋室，吹去衣服上的各种灰
尘。出门后，来到洗手池。墙上依然挂了个洗手示意图。先用洗手液，再在药水里浸泡30秒。洗完后，
走过有消毒液的池子，才正式进入食品无尘车间无尘车间与风淋室在食品生产车间的应用有利提升产品
质量在保证了工作人员良好的素质和正规操作流程的前提下，原料的加工流程直接影响产品的品质和质
量。实验室检测合格后的原料在进入生产车间前要除去外包装，避免粉尘等杂物对GMP生产车间造成污
染。在整个生产过程中，原料始终与空气保持零接触，从而杜绝了二次污染。 目前最常见的就是自动联
锁感应吹淋风淋室了，这种风淋室的前后门是联锁的，并在室内装有感应开关。当员工进入风淋室后，
进口门关闭，感应开关感应到人员的存在，这时前后门同时锁住，风机开始工作，达到规定的吹淋时间
后，出口门才会打开，人员才能出风淋室。这种风淋室对进入其内部的人员有强制吹淋作用，保证了一
定的吹淋效果。而当人员通过风淋室离开洁净间时，前后门锁及感应开关会根据被打开的先后顺序来决
定是否需要吹淋，避免无效动作，净化工程公司，空气净化工程公司。
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