
YJLHVS2铝合金带连锁铠装稀土高铁铝合金电力电缆

产品名称 YJLHVS2铝合金带连锁铠装稀土高铁铝合金电力
电缆

公司名称 北京谊和百年贸易有限公司

价格 109.00/米

规格参数 品牌:欣意
型号:YJLHVS2
核心:稀土高铁铝合金

公司地址 北京市通州区新华西街56号1幢11层11-21室

联系电话 010-56127749 13366716746

产品详情

yjlhvs2(acwu90)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金带连锁铠装稀土铝合金电力电缆

北京欣意稀土高铁铝合金电缆 面向国诚邀各地经销代理商

供应支持临时电力电缆敷设

此报价：规格为3*70的10kv电缆，详情请来电咨询

 

产品特性分析：

导体：抗蠕变、高柔韧、强延展、低反弹、连接稳定。

绝缘：耐高温、防燃烧、抗老化、强耐用、低碳环保。

铠装层：经济性能优越，特殊的自锁形式，坚固强韧。

 

外护套：采用无铅无镉的pvc，可在潮湿场所安装，亦可直埋或敷设在水泥中使用。



 

产品连接配件：

电缆连接管：gtl系列铜铝连接管（堵油型）

电缆穿刺夹：jbc系列穿刺线夹

电缆连接端子：tdl系列铜铝接线端子

 

应用特点：

电缆的铠装层强度高，比钢带铠装更轻、更易剥离，安装便利，可免桥架安装，降低成本。

不局限于360°安装，不需要拉线盒。在拐角处容易弯曲，减少对管道的需求，具备普通管道所不具有的
超强柔韧性，经工厂精心设计，在安装过程中有效避免导线损伤，亦可根据用户需要生产低烟无卤、耐
火阻燃金属连锁铠装电缆，能达到阻燃级、耐火 

北京地区供应电缆【免费上门送样品】-【免费送货】-【免费指导安装】-【总厂签订协议】

 

产品使用要求：

适用于600v~35kv电压等级；适用于90℃下干燥或潮湿场所；可室内、室外安装，可垂直安装，也可托架
或沿墙敷设，弯曲半径最小为7倍外径，也可360°弯曲；

适用于民用、商业、工业、大型场馆、娱乐场所、矿井、地铁以及各类级别危险地区等场所。

阻燃电缆、隔氧层阻燃电缆、低烟无卤阻燃电缆、隔氧层低烟无卤阻燃电缆、

耐火电缆、隔氧层耐火电缆、低烟无卤耐火电缆、隔氧层低烟无卤耐火电缆、

防水电缆、耐寒电缆、环保型防白蚁、防鼠电缆、环保型防白蚁、防鼠阻燃电缆

产品提供由：北京电缆、天津电缆、河北电缆、河南电缆、山东电缆、四川电缆、
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