
3M5559胶带遇水指示标

产品名称 3M5559胶带遇水指示标

公司名称 深圳市美展达科技应用材料有限公司

价格 1.00/卷

规格参数 品牌:3m
型号:3M5559

公司地址 深圳市宝安区沙井街道沙井新桥新二村新原路19
号

联系电话  13828733085

产品详情

  优势供应3M遇水变色指示标签3M5559 

3M5559胶带遇水指示标签

颜色：亚白

基材：PET

厚度：0.13（mm）

宽度：305（mm）

规格：305mm*165m

3M5559胶带遇水指示标签适用范围：指示标签现货供应3M5559胶带，规格305MM*165M，遇水指示标签
。

3M5559胶带遇水指示标签适用于电子和汽车行业的热转印打印.特别适用于比较难粘的表面(低表面能和
油

 

污)。

3M5559胶带遇水指示标签按产品性能分类有：

1、高温标签。波峰焊式及回流焊接用高温标签。3M高温标签均为极佳耐热及抗化学品性能标签，高温



操

 

作下及电路板清洗后，标签仍能牢固贴于电路板上及保持良好条码可读性。

2、耐用性标签。3M耐用性标签适用于电器产品、办公室、家庭用品、物流追踪、铭牌及标牌等相关产
品

 

，具有贴服性强、适用于弯曲、粗糙、低表面能表面、边角防翘性能好、抗紫外线、耐磨等优良品性。

3、防伪标签。3M防伪标签为配合安全防伪设计，标签揭起后VOID字样留于基材表面。

4、可移除标签。3M可移除标签可在多种面材上干净移除，可在铝、塑料等多种材料表面作为保护膜。

5、表面覆膜不干胶材料。3M表面覆膜不干胶标签具有良好防磨损性能，可抗化学品及紫外光，耐候性
能

 

极佳。具高透明特性，不影响标签上的图样及信息。具有强粘胶济，令表面覆膜可覆于标签上而永不脱
落

 

。边角防翘性能良好。

下单之前请联系客服，网上价格为虚拟价格，欢迎来电咨询！

深圳市美展达科技应用材料有限公司

电话：13828733085

在线QQ：13828733085 

邮箱：3099477547@qq.com

联系人：易先生

地址：深圳市宝安区沙井街道新桥新二村新原路19号
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